SKMHL 3 U

Spraudsavienojuma uzmava

HANSAVFLEX

Tpadibas

Izmanto$ana autobive (UNIMOG)
Savienojums 1 Metriska aréja vitne, cilindriska
Blivéjuma veids 1 24° iek$éjais konuss
Standarts atbilstosi ISO 7241-1 A sérija
Materials Térauds

Virsmas aizsardziba  galvaniskais parklajums

Apraksts

Ar divpuséjas darbibas bidamo ieliktni, savienojot iesp€jama Push-Pull (divtaktu) funkcija.
Spraudsavienojumi dod iesp€ju veikt atru savienoSanu.

Izstradajums
Apzimé&jums DN* S- caurules Savienojo- Tipiz- Ekspluatacijas SF Mineralellas Mineralellas Augu ellas Augu ellas
éri- arejam @ §asvitnes mers spiediens saisina- temperatura temperatura temperatura temperatira
IE] t min. max. min. NEVE
(mm) (bar) (°C) (°C) (°C) (°C)
SKM10HL3U 10 L 12 M18x1,6 3 250,0 4 -30 100 -15 80
SKM13HL3U 12 L 15 M22x1,5 3 250,0 4 -30 100 -15 80

DN = nominalais diametrs, nominalais platums — SF gek. = droSibas koeficients pieslégta veida

Piederumi
SKM ZUB BLINDSTECKER  Izoléts spraudnis spraudsavienojuma uzmavai
SKM ZUBS Puteklu aizsarga savienojuma uzmavas, SKM..

Rezerves dajas

Apala Skérsgriezuma gredzens,
SKM ORING paredzéts SKM

SKM STUETZRING  Balstgredzens, paredzéts SKM

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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