SKS HL UDK / SKS HS UDK
Spraudsavienojuma spraudnis HANSA[/FLEX

Tpadibas

Savienojums 1 Metriska aréja vitne, cilindriska

Blivéjuma veids 1 24° iek$é&jais konuss

Atlikuais spiediens:  lesp&jama savieno$ana zem atlikuda spiediena
Materials Térauds

Virsmas aizsardziba  galvaniskais parklajums

Apraksts

Spraudsavienojumi dod iesp€ju veikt atru savienoSanu.

Izstradajums
Apziméjums DN* Séri- caurules Savienojo$as Tipizm- Ekspluatacijas SF Mineralellas Mineralellas

aréjam @ vitnes ers spiediens salsinats* temperatira min. temperatura max.

(mm) [CED)] (°C) (°C)

SKS 06 HL3 UDK 6 L 8 M 14x1,5 3 225,0 4 -25 125
SKS 08 HL3 UDK 8 L 10 M 16x1,5 3 225,0 4 -25 125
SKS10HL3UDK 10 L 12 M 18x1,5 3 225,0 4 -25 125
SKS13HL3UDK 12 L 15 M 22x1,5 3 225,0 4 -25 125
SKS 16 HL3UDK 16 L 18 M 26x1,5 3 225,0 4 -25 125
SKS 06 HS3UDK 6 S 10 M 18x1,5 3 225,0 4 -25 125
SKS08HS3UDK 8 S 12 M 20x1,5 3 225,0 4 -25 125
SKS10HS3UDK 10 S 14 M 22x1,5 3 225,0 4 -25 125
SKS13HS3UDK 12 S 16 M 24x1,5 3 225,0 4 -25 125

DN = nominalais diametrs, nominalais platums — SF gek. = dro$ibas koeficients pieslégta veida

Piederumi
SKS ZUBS Putek|u aizsarga savienojuma spraudnis, SKS..

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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