SKSS HL FS
Spraudsavienojuma spraudnis (starpsienas savienojums) HANSA[/FLEX

Tpadibas

Izmanto$ana Visparéjs pielietojums, pieméram, ripnieciba,
bivmasinas, lauksaimniecibas tehnika utt.

Modelis Uzmava ar starpsienu savienojumu

Savienojums 1 Metriska aréja vitne, cilindriska

Blivéjuma veids 1 24° iek$éjais konuss

savietojams ar Stucchi

Materials Térauds

Virsmas aizsardziba  galvaniskais parklajums

Norade

Stradajot ar standarta vitnu savienojumu, nosakot darba spiedienu, janem véra savienojumu maksimali pielaujamais darba spiediens.
Var nomainit pret savienojumiem atbilstosi ISO 16028.

Apraksts

Ciesi blivéjoSs spraudsavienojums mazai ellas nopliidei vai gaisa iekliSanai savienoSanas laika.
Nodrosina lielu caurplidi ar minimalu spiediena zudumu.

Piemérots izmantoSanai teritorijas, kuras janodroSina vides aizsardziba.

Pasutijuma norades
Citas spiediena un temperatiras vérfibas péc pieprasijuma.

Izstradajums
Apziméjums Sérija caurules Savienojosas Tipizm- Ekspluatacijas SF Mineralellas Mineralellas
aréjam @ vitnes ers spiediens salsinats* temperatura min. temperatura max.
(mm) (bar) (°C) (°C)
SKSS08HL2FS 8 L 10 M 16x1,5 2 350,0 4,0 -20 100
SKSS10HL2FS 10 L 12 M 18x1,5 2 350,0 4,0 -20 100
SKSS10HL3FS 10 L 12 M 18x1,5 3 350,0 4,0 -20 100
SKSS13HL2FS 12 L 15 M 22x1,5 2 350,0 4,0 -20 100
SKSS13HL3FS 12 L 15 M 22x1,5 3 350,0 4,0 -20 100

DN = nominalais diametrs, nominalais platums — SF gek. = droSibas koeficients pieslégta veida

Piederumi
SKS ZUBS FS  Puteklu aizsarga savienojuma spraudnis, SKS...FS

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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