PA 500 AJ 45 VA
Kompresijas armattra, DKJ, 45° lenkis HANSA[/FLEX

Tpadibas

Izmanto$ana Kompresijas armatira HD 500 S|ateném

Savienojums 1 UN/UNF uzgriezna vitne

Blivéjuma veids 1 74° iek$€jais konuss

Apziméjums DKJ
Standarts ISO 8434-2
SaslégSana ar fiksatoru pret izrauSanu (Interlock)

Piegades apjoms  Kompresijas nipelis + saspiezama aptvere

Materials Centréjosais gredzens no aluminija ar Viton

gredzenblivi
Izstradajums
Apziméjums Izmeérs Collas
PA 520 AJ 45 VA 19 12 3/4" 1.1/16" -12 UN 37,5 32
PA 520 AJ 25 45 VA 19 12 3/4" 1.5/16" -12 UN 43,5 41
PA 525 AJ 45 VA 25 16 1" 1.5/16" -12 UN 47,0 41
PA 525 AJ 32 45 VA 25 16 1" 1.5/8" -12 UN 51,0 50
PA 532 AJ 45 VA 31 20 1,1/4" 1.5/8" -12 UN 49,0 50
PA 532 AJ 40 45 VA 31 20 1,1/4" 1.7/8" -12 UN 52,0 60
PA 540 AJ 45 VA 38 24 1,1/2" 1.7/8" -12 UN 50,0 60
PA 540 AJ 50 45 VA 38 24 1,1/2" 2.1/2" -12 UN - 70
PA 550 AJ 45 VA 51 32 2" 2.1/2" -12 UN 78,0 70

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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