PA 500 SF9 45 A
Kompresijas armattra, SFS-CAT, 45° lenkis HANSA[/FLEX

Tpadibas - L -

Izmanto$ana Kompresijas armatira HD 500 S|iteném 1

Savienojums 1 SAE atloku savienojums 6000 PSI DN

Blivéjuma veids 1  plakanais blivéjums ar SF apala Skérsgriezuma ) L2
gredzenu - !

Apzim&jums SFS-CAT H"-’-f’ O

derigs Caterpillar L

SaslégSana ar fiksatoru pret izrausanu (Interlock)

Piegades apjoms  Kompresijas nipelis + saspiezama aptvere

Materials Térauds

Virsmas aizsardziba  galvaniskais parklajums

Izstradajums

Apziméjums Izmérs Collas Atloka izmérs

PA 720 SF9 45 19 12 3/4" 3/4" 41,3 14,2 139,0 34,0
PA 720 SF9 25 45 19 12 3/4" 1" 47,6 14,2 143,0 37,5
PA 725 SF9 20 45 25 16 1" 3/4" 41,3 14,2 157,0 35,0
PA 725 SF9 45 25 16 1" 1" 47,6 14,2 167,0 36,5
PA 725 SF9 32 45 25 16 1" 1.1/4" 54,0 14,2 172,0 41,5
PA 532 SF9 25 45 A 31 20 1,1/4" 1" 47,6 14,0 174,0 39,5
PA 532 SF9 45 A 31 20 1,1/4" 1.1/4" 54,0 14,0 194,0 44,5
PA 532 SF9 40 45 A 31 20 1,1/4" 1.1/2" 63,5 14,0 198,0 48,5
PA 540 SF9 32 45 A 38 24 1,1/2" 1.1/4" 54,0 14,0 205,5 47,0
PA 540 SF9 45 A 38 24 1,1/2" 1.1/2" 63,5 14,0 226,0 51,0

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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