PA 700 SF 45
Kompresijas armatura, SFL, 45° lenkis HANSA[/FLEX

Tpasibas - L -
Izmanto$ana Kompresijas armatira HD 700 S|ateném 1
Savienojums 1 SAE atloku savienojums 3000 PSI DN i
Blivéjuma veids 1  plakanais blivéjums ar SF apala Skérsgriezuma ) L2
gredzenu o !
Apziméjums SFL H"-’-f’ L0
Standarts SAE J518 L e
1ISO 6162-1
SaslégSana ar fiksatoru pret izrauSanu (Interlock)

Piegades apjoms  Kompresijas nipelis + saspiezama aptvere

Materials Térauds

Virsmas aizsardziba  galvaniskais parklajums

Izstradajums
Apziméjums DN Izmeérs Collas Atloka izmérs Ekspluatacijas spiediens
(CED)

PA 713 SF 45 12 8 1/2" 1/2" 350,0 30,2 6,7 94,5 22,5
PA 713 SF 20 45 12 8 1/2" 3/4" 350,0 38,1 6,7 126,0 26,5
PA 720 SF 45 19 12 3/4" 3/4" 350,0 38,1 6,8 132,5 27,5
PA 720 SF 25 45 19 12 3/4" 1" 320,0 445 8,1 134,5 29,5
PA 725 SF 20 45 25 16 1" 3/4" 320,0 38,1 6,8 153,0 30,0
PA 725 SF 45 25 16 1" 1" 320,0 44,5 8,1 159,0 28,5
PA 725 SF 32 45 25 16 1" 1.1/4" 280,0 50,8 8,1 161,0 30,5
PA732SF2545S 31 20 1,1/4" 1" 280,0 445 8,0 170,5 35,0
PA732SF 45 S 31 20 1,1/4" 1.1/4" 280,0 50,8 8,0 181,5 41,5
PA732SF4045S 31 20 1,1/4" 1.1/2" 210,0 60,3 8,0 188,0 43,5
PA 740 SF 32 45 38 24 1,1/2" 1.1/4" 210,0 50,8 8,1 199,5 42,0
PA 740 SF 45 38 24 1,1/2" 1.1/2" 210,0 60,3 8,1 212,5 41,5
PA 740 SF 50 45 38 24 1,1/2" 2" 210,0 71,4 9,6 233,5 58,5

Izstradajumu varianti
PA 700 SF 45 VA Kompresijas armatiira, SFL, 45° lenkis, Centréjosais gredzens no aluminija ar Viton gredzenblivi

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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