PA 700 SF6 45

Kompresijas armatura, SFS, 45° lenkis

HANSAVFLEX

Tpasibas

Izmanto$ana

Kompresijas armattra HD 700 $lateném

Savienojums 1

SAE atloku savienojums 6000 PSI

Blivéjuma veids 1

plakanais blivéjums ar SF apala $kérsgriezuma
gredzenu

Apziméjums SFS
Standarts SAE J518
1ISO 6162-2
SaslégSana ar fiksatoru pret izrauSanu (Interlock)

Piegades apjoms

Kompresijas nipelis + saspiezama aptvere

Materials

Térauds

Virsmas aizsardziba

galvaniskais parklajums

Izstradajums
Apziméjums

Izmeérs Collas Atloka izmérs

Ekspluatacijas spiediens

(bar)

PA 713 SF6 45 12 8 1/2" 172" 420,0 31,8 7,7 95,5 23,0
PA 713 SF6 20 45 12 8 1/2" 3/4" 420,0 41,3 8,8 99,9 23,0
PA 716 SF6 13 45 16 10 5/8" 172" 420,0 31,8 7,7 114,0 21,5
PA 716 SF6 20 45 16 10 5/8" 3/4" 420,0 41,3 8,8 117,5 25,0
PA 716 SF6 25 45 16 10 5/8" 1" 420,0 47,6 9,5 121,0 29,0
PA 720 SF6 45 19 12 3/4" 3/4" 420,0 41,3 8,8 135,5 30,0
PA720SF645L52 19 12 3/4" 3/4" 420,0 41,3 8,8 217,0 52,0
PA 720 SF645L75 19 12 3/4" 3/4" 420,0 41,3 8,8 252,0 75,0
PA 720 SF645L 100 19 12 3/4" 3/4" 420,0 41,3 8,8 268,0 100,0
PA 720 SF6 25 45 19 12 3/4" 1" 420,0 47,6 9,6 139,56 34,5
PA 725 SF6 20 45 25 16 1" 3/4" 420,0 41,3 8,8 164,0 36,5
PA 725 SF6 45 25 16 1" 1" 420,0 47,6 9,6 164,0 33,5
PA 725 SF6 32 45 25 16 1" 1.1/4" 420,0 54,0 10,4 169,0 38,5
PA7328SF62545S8 31 20 1,1/4" 1" 420,0 47,6 9,5 173,5 38,0
PA 732 SF6 45 S 31 20 1,1/4" 1.1/4" 420,0 54,0 10,3 187,0 44,0
PA732SF64045S 31 20 1,1/4" 1.1/2" 420,0 63,5 12,6 191,56 47,5
PA 740 SF6 32 45 38 24 1,1/2" 1.1/4" 420,0 54,0 10,4 217,5 51,5
PA 740 SF6 45 38 24 1,1/2" 1.1/2" 420,0 63,5 12,6 222,0 49,0
PA 740 SF6 50 45 38 24 1,1/2" 2" 420,0 79,4 12,6 236,0 61,0
PA 750 SF6 45 51 32 2" 2" 420,0 79,4 12,6 274,0 56,0

Izstradajumu varianti
PA 700 SF6 45 VA  Kompresijas armatira, SFS, 45° lenkis, Centréjosais gredzens no aluminija ar Viton gredzenblivi

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.

06.02.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com



