PN BR
Kompresijas nipelis, RGN HANSA[/FLEX

Tpasibas
Izmanto$ana Kompresijas nipelis HD 100 lidz HD 400, KP, TE

S|Gteném
Savienojums 1 Collu dobskrives cilpa
Blivéjuma veids 1  BlivéSana ar vara gredzenu -m-
Apziméjums RNR - L1 - !
Materials Térauds

Virsmas aizsardziba  galvaniskais parklajums

Norade
Lddzu, izvélieties pieméroto aptveri atbilstosi §litenes veidam.

Izstradajums
Apziméjums Izmérs Ekspluatacijas spiediens dobskrivei
(bar)

PN 04 BR 5 3 3/16" 200,0 10,1 R 1/8" 42,5
PN 04 BR 06 5 3 3/16" 200,0 13,2 R 1/4" 43,5
PN 06 BR 02 6 4 1/4" 200,0 10,1 R 1/8" 48,5
PN 06 BR 6 4 1/4" 200,0 13,2 R 1/4" 49,5
PN 06 BR 10 6 4 1/4" 200,0 16,7 R 3/8" 52,5
PN 08 BR 06 8 5 5/16" 200,0 13,2 R 1/4" 49,5
PN 08 BR 10 8 5 5/16" 200,0 16,7 R 3/8" 52,5
PN 10 BR 06 10 6 3/8" 200,0 13,2 R 1/4" 58,5
PN 10 BR 10 6 3/8" 200,0 16,7 R 3/8" 54,0
PN 10 BR 13 10 6 3/8" 200,0 21,0 R 1/2" 59,5
PN 13 BR 10 12 8 1/2" 200,0 16,7 R 3/8" 58,0
PN 13 BR 12 8 1/2" 200,0 21,0 R 1/2" 60,5
PN 13 BR 16 12 8 172" 200,0 23,0 R 5/8" 63,0
PN 16 BR 16 10 5/8" 200,0 23,0 R 5/8" 67,5
PN 16 BR 20 16 10 5/8" 200,0 26,5 R 3/4" 72,0
PN 20 BR 19 12 3/4" 200,0 26,5 R 3/4" 78,5
PN 20 BR 25 19 12 3/4" 200,0 33,3 R1" 87,0
PN 25 BR 25 16 1" 200,0 33,3 R1" 95,0

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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