PN FS 45 VA
Kompresijas nipelis, BES, 45° lenkis HANSA[/FLEX

Tpadibas - L1 _
Izmanto$ana Kompresijas nipelis HD 100 lidz HD 400, KP, TE

3|ateném 1

P = DM !

Savienojums 1 Iscaurule 'S L2
Blivéjuma veids 1  Savienojums ar grieSanas gredzenu S
Apzimajums BES o
Standarts ISO 8434-1 -
Sérija Smags
Materials Centréjosais gredzens no aluminija ar Viton

gredzenblivi
Norade

GrieSanas gredzena gala montaza javeic ar raditam iepriek§€jas montazas iemavam (VOM...).
Ladzu, izvélieties pieméroto aptveri atbilstosi §|itenes veidam.
Neizmantojiet jaunam konstrukcijam; més iesakam: PN...AOS...45 VA.

Izstradajums
Apziméjums Izmeérs

PN 06 FS 03 45 VA 6 4 1/4" 6,0 22,0
PN 06 FS 04 45 VA 6 4 1/4" 8,0 22,0
PN 06 FS 45 VA 6 4 1/4" 10,0 22,5
PN 08 FS 06 45 VA 8 5 5/16" 10,0 25,0
PN 08 FS 45 VA 8 5 5/16" 12,0 24,0
PN 10 FS 06 45 VA 10 6 3/8" 10,0 25,0
PN 10 FS 08 45 VA 10 6 3/8" 12,0 45,0
PN 10 FS 45 VA 10 6 3/8" 14,0 -

PN 13 FS 45 VA 12 8 1/2" 16,0 32,0
PN 16 FS 45 VA 16 10 5/8" 20,0 31,0
PN 20 FS 45 VA 19 12 3/4" 25,0 42,0
PN 25 FS 45 VA 25 16 1" 30,0 -

PN 32 FS 45 VA 31 20 1,1/4" 38,0 -

Izstradajumu varianti
PN FS 45 Kompresijas nipelis, BES, 45° lenkis, Térauds

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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