PN SF6
Kompresijas nipelis, SFS HANSA[/FLEX

Tpadibas

Izmanto$ana Kompresijas nipelis HD 100 lidz HD 400, KP, TE
S|Gteném

Savienojums 1 SAE atloku savienojums 6000 PSI

Blivejuma veids 1  plakanais blivéjums ar SF apala $kérsgriezuma
gredzenu

Apziméjums SFS

Standarts SAE J518
1SO 6162-2

Materials Térauds

Virsmas aizsardziba  galvaniskais parklajums

Norade
Lddzu, izvélieties pieméroto aptveri atbilstosi §litenes veidam.

Izstradajums
Apziméjums Izmérs Collas Atloka izmérs Ekspluatacijas spiediens

(bar)
PN 13 SF6 12 8 1/2" 1/2" 420,0 31,8 7,8 81,5
PN 13 SF6 20 12 8 1/2" 3/4" 420,0 41,3 8,8 89,5
PN 16 SF6 13 16 10 5/8" 12" 420,0 31,8 7,8 86,0
PN 16 SF6 20 16 10 5/8" 3/4" 420,0 41,3 8,8 97,0
PN 16 SF6 25 16 10 5/8" 1" 420,0 47,6 9,6 104,0
PN 20 SF6 13 19 12 3/4" 172" 420,0 31,8 7,8 93,5
PN 20 SF6 19 12 3/4" 3/4" 420,0 41,3 8,8 104,5
PN 20 SF6 25 19 12 3/4" 1" 420,0 47,6 9,6 109,0
PN 25 SF6 20 25 16 1" 3/4" 420,0 41,3 8,8 112,5
PN 25 SF6 25 16 1" 1" 420,0 47,6 9,6 121,5
PN 25 SF6 32 25 16 1" 1.1/4" 420,0 54,0 10,4 126,0
PN 32 SF6 25 31 20 1,1/4" 1" 420,0 47,6 9,6 131,5
PN 32 SF6 31 20 1,1/4" 1.1/4" 420,0 54,0 10,4 138,0
PN 32 SF6 40 31 20 1,1/4" 1.1/2" 420,0 63,5 12,7 142,5
PN 40 SF6 38 24 1,1/2" 1.1/2" 420,0 63,5 12,7 150,5
PN 40 SF6 32 38 24 1,1/2" 1.1/4" 420,0 54,0 10,4 141,5
PN 40 SF6 50 38 24 1,1/2" 2" 420,0 79,4 12,7 155,0
PN 50 SF6 51 32 2" 2" 420,0 79,4 12,7 174,0

Izstradajumu varianti
PN SF6 VA  Kompresijas nipelis, SFS, Centréjosais gredzens no aluminija ar Viton gredzenblivi

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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