PN SF9 90
Kompresijas nipelis, SFS-CAT, 90° lenkis HANSA[/ FLEX

Tpadibas

Izmanto$ana Kompresijas nipelis HD 100 lidz HD 400, KP, TE
S|Gteném

Savienojums 1 SAE atloku savienojums 6000 PSI

Blivejuma veids 1  plakanais blivéjums ar SF apala $kérsgriezuma
gredzenu

Apziméjums SFS-CAT

derigs Caterpillar

Materials Térauds

Virsmas aizsardziba  galvaniskais parklajums

Norade
Ladzu, izvélieties pieméroto aptveri atbilstosi S|utenes veidam.

Izstradajums
Apziméjums Izmérs Collas Atloka izmérs Ekspluatacijas spiediens

(bar)
PN 20 SF9 90 19 12 3/4" 3/4" 420,0 41,3 14,6 99,0 66,5
PN20SF92590 19 12 3/4" 1" 420,0 47,6 14,6 99,0 71,5
PN 25 SF9 90 25 16 1" 1" 420,0 47,6 14,6 126,0 79,0
PN25SF93290 25 16 1" 1.1/4" 420,0 54,0 14,6 126,0 85,5
PN 32 SF9 90 31 20 1,1/4" 1.1/4" 420,0 54,0 14,6 150,5 94,5
PN 32SF94090 31 20 1,1/4" 1.1/2" 420,0 63,5 14,6 150,5 100,5
PN 40 SF9 90 38 24 1,1/2" 1.1/2" 420,0 63,5 14,6 175,5 110,0

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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