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Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
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Īpašības
Izmantošana Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE

šļūtenēm
Savienojums 1 WEO kontaktligzda
Blīvējuma veids 1 Ar apaļa šķērsgriezuma gredzenu blīvēta tapa
Materiāls Tērauds
Virsmas aizsardzība galvaniskais pārklājums

Norāde
Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

Apraksts
Pašregulējošs, lai novērstu griezes spēka radītu nospriegošanos.

Izstrādājums
Apzīmējums DN Izmērs Collas Ekspluatācijas spiediens bar Tipizmērs Ø D1 L1 
 (mm) (mm)
PN 04 WEO 10 S
PN 06 WEO 10 S
PN 06 WEO 13 S
PN 08 WEO 13 S
PN 10 WEO 13 S
PN 10 WEO 16 S
PN 13 WEO 16 S
PN 13 WEO 23 S
PN 16 WEO 23 S
PN 20 WEO 23 S
PN 25 WEO 30 S
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Rezerves daļas
WEO S DEMORING WEO demontāžas gredzens
WEO S M ANSCHLAG WEO montāžas atduris


