SIN DK
Kompresijas nipelis, DK HANSA[/FLEX

Tpasibas
Blivéjuma veids 1 24°/ 60° aréjais konuss
Standarts lidzigi DIN 3863

Piegades apjoms  Nipelis bez uzmavuzgriezna

@D

Materials Térauds

Virsmas aizsardziba  galvaniskais parklajums

Norade
Ladzu, izvélieties pieméroto aptveri atbilstosi S|utenes veidam.

Izstradajums

Apziméjums Izmérs uzmavuzgrieznim, metriskajam uzmavuzgrieznim BSP
SIN 03 DK 3 2 1/8" 5,0 SUEMO2L SUEMO3R04
SIN 04 DK 4 3 3/16" 6,0 SUEMO04L SUEMO04R06
SIN 04 DK 06 4 3 3/16" 6,0 SUEMO6L -

SIN 04 DK 08 4 3 3/16" 6,0 SUEMO8L -

SIN 06 DK 6 4 1/4" 8,0 SUEMO6L SUEMO6R
SIN 06 DK 08 6 4 1/4" 8,0 SUEMO8L -

SIN 08 DK 8 5 5/16" 10,0 SUEMO8L SUEMO08R10
SIN 08 DK 10 8 5 5/16" 10,0 SUEM10L -

SIN 10 DK 10 6 3/8" 12,0 SUEM10L -

SIN 13 DK 12 8 1/2" 15,0 SUEM13L -

SIN 13 DK 16 12 8 1/2" 15,0 SUEM16L -

SIN 16 DK 16 10 5/8" 18,0 SUEM16L -

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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