
HFM M BOX S
Mērinstrumentu koferis ar spraudsavienojumiem

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
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Īpašības
Materiāls Plastmasa

Norāde
Pasūtot, norādiet manometru vēlamo spiediena diapazonu.

Apraksts
Mērinstrumentu koferis, pilnībā aprīkots ar dažādiem mērsavienojumiem (spraudnis jeb spraudnis un M 16 x 2).

Papildu informācija
HFM M BOX 1 S - sastāv no: 1 x manometra Ø 63 pēc izvēles, 1 x HFM MK 2000 S, 1 x HFM MMA 1/4 S, 1 x HFM MMD 1/4 S, 1 x HFM MKR 1/4 S, 1 x HFM MK
10-1 S, 1 x RIK NW 10 M 10-1, 1 x RIK NW 13 M 10-1, 1 x HFM D 08, 1 x HFM D 10, 2 manometra nodalījumi
HFM M BOX 2 S - sastāv no: 2 x manometriem Ø 63 pēc izvēles, 1 x HFM MK 1000 S, 1 x HFM MK 10-1 S., 1 x HFM MKR 1/4 ED, 1 x HFM MMA 1/4 S, 1 x HFM
ADA 1000, 1 x HFM KL 08 S, 1 x HFM KL 10 S, 1 x HFM KL 12 S, 1 x HFM KS 10 S, 1 x adapteris 1/2" AG x 1/4" IG, 1 x adapteris 3/8" AG x 1/4" IG, 1 x
adapters M16 x 1,5 IG uz spraudņa, 3 manometra nodalījumi.
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