MVR HJ
lemava savienoS$anai ar manometru HANSA[/FLEX

Tpadibas

Savienojums 1 BSP ieks€ja vitne, cilindriska

Blivéjuma veids 1 Gredzens ar noblivétu malu

Savienojums 2 UN/UNF aréjas vitnes

Blivejuma veids 2  74° argjais konuss

Modelis lemava savieno$anai ar manometru

Piegades apjoms  ar gredzenu ar noblivétu malu

Materials Térauds

Virsmas aizsardziba  galvaniskais parklajums THiR

Izstradajums
Apziméjums maks. darba spiediens G1 G2 SW

(bar) (mm)
MVR 04 HJ 350 G 1/4"-19 7/16" -20 UNF 17
MVR 04 HJ 05 350 G 1/4"-19 1/2" -20 UNF 27
MVR 04 HJ 06 350 G 1/4" -19 9/16" -18 UNF 17
MVR 04 HJ 08 400 G 1/4" -19 3/4" -16 UNF 19
MVR 08 HJ 04 315 G1/2"-14 7/16" -20 UNF 27
MVR 08 HJ 05 315 G 1/2"-14 1/2" -20 UNF 27
MVR 08 HJ 06 315 G 1/2"-14 9/16" -18 UNF 27
MVR 08 HJ 315 G 1/2"-14 3/4" -16 UNF 27
MVR 08 HJ 10 200 G 1/2"-14 7/8" -14 UNF 29
MVR 08 HJ 12 200 G1/2"-14 1.1/16" -12 UN 35
Rezerves dalas

DKI Gredzens ar noblivétu malu iek$€jai vitnei

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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