BOE U
Ellas iztecinaSanas skruve ar varstu HANSA[/ FLEX

Tpasibas

Savienojums 1 UN/UNF aréja vitne

Blivéjuma veids 1 A veida - DR
Savienojums 2 metriska aréjas vitnes, cilindriskas CR
Modelis IztecinaSanas varsts

Piegades apjoms  ar vara gredzenu un noslégvacinu

Temperatira min.  -30 °C

Temperatira max. 200 °C

Norade
Aizsargvacina esos$as blivéjosas paplaksnes materials: NBR.
Varsta ligzdas blivéjuma materials: FPM (Viton).

Apraksts

BOE ellas iztecina$anas skrive miera stavokli ir noslégta (apala Skérsgriezuma gredzena blivejums). Uzskravéjot ellas
iztecinasanas $|uteni, varsts tiek atvérts ta, ka ella var iztecet.

Izstradajums

Apziméjums G1 G2 Materials
BOE U 1/2-20 1/2" -20 UNF M22x1,5 Térauds
BOE U 5/8-18 5/8" -18 UNF M22x1,5 Térauds
BOE U 3/4-16 3/4" -16 UNF M 26 x 1,5 Térauds
BOE U 7/8-14 7/8" -14 UNF M26x 1,5 Térauds
BOE U 1-12 1"-12 UNF M26x1,5 Misins
BOE U 1 1/8-12 1.1/8" -12 UNF M26x1,5 Misin$
BOE U 1 1/2-12 1.1/2" -12 UNF M26x1,5 Misin$
BOE U 1 1/16-12 1.1/16" -12 UN M26x1,5 Misin$
Piederumi

BOE ABLASS Ellas iztecinasanas $litene

BOE ABLASS 90 Ellas iztecina$anas Slitene

Rezerves dalas
BOE DICHTSCHEIBE Blivésanas paplaksne BOE iztecinasanas skriivei
BOE KAPPE Iztecina§anas skrivju noslégvacini

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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