JG 02 /JG 30
Spraudsavienotajs, T-veida HANSA[/FLEX

Tpasibas
Izmanto$ana Pielietojums pneimatiskajas, vakuuma sistémas un - 4 -

partikas razo$ana _ |
Savienojums 1-3  Uzsprauzama uzmava oy |5 sl 1
Konstrukcija T-veida a¥ I EsY4
Modelis Spraudsavienotajs T ) L3
Krasa Melns %] Ty
Darba vides Gaiss .;;1-

Skidras darba vide .

inertas gazes, piem., N2/CO2

Materials Korpuss no acetala kopoliméra; apala
Skérsgriezuma gredzens no nitrila

Izstradajums

Apziméjums

JG 0204 E 4 4 35 24 18
JG 0205 E 5 5 35 24 18
JG 02 06 E 6 6 40 27 20
JG 02 08 E 8 8 42 30 21
JGO0210E 10 10 50 35 25
JG0212E 12 12 65 44 32
JG0215E 15 15 73 50 37
JG 30 18 AE 15 18 87 56 40
JG 0218 E 18 18 89 61 44
JG 30 22 AE 15 22 90 60 42
JG0222E 22 22 98 67 49
JG 0228 E 28 28 121 85 60
Piederumi

Spraudsavienotaju
JG19E aizsargvacing
DroSibas
gredzens
JG18S spraudsavieno-
tajiem
JG 08 Noslégi

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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