JG 05 (keg.)

leskriivéjama iemava

HANSAVFLEX

Tpasibas

Izmanto$ana

Pielietojums pneimatiskajas, vakuuma sistémas un
partikas razosana

Savienojums 1

BSPT aréjas vitnes, koniskas

Blivejuma veids 1  Vitnes bhivéjums :1
Savienojums 2 Iscaurule )
Konstrukcija Taisna
Modelis leskrivéjama iemava
Krasa Melns
Darba vides Gaiss

Skidras darba vide

inertas gazes, piem., N2/CO2
Materials Korpuss no acetala kopoliméra; apala

Skérsgriezuma gredzens no nitrila
Izstradajums
Apziméjums Jd2 G1 i L1 SW

(mm) (mm) (mm) (mm)

JG050401E 4 R 1/8"K 10 19 15
JG 050402 E 4 R 1/4"K 11 19 17
JG050501E 5 R 1/8"K 10 19 15
JG 050502 E 5 R 1/4"K 11 19 17
JG 0506 01E 6 R 1/8"K 10 20 17
JG 050602 E 6 R 1/4"K 11 20 17
JG050801E 8 R 1/8"K 10 21 17
JG050802E 8 R 1/4"K 11 21 17
JG 0508 03 E 8 R 3/8" K 13 21 20
JG 051002 E 10 R 1/4"K 11 24 20
JG 051003 E 10 R 3/8"K 13 24 20
JG 051004 E 10 R1/2"K 16 24 22
JG 051203 E 12 R 3/8"K 13 29 24
JG 051204 E 12 R 1/2"K 16 29 24

sW

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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