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Noslégi
Tpadibas
Modelis Spraudsavienojuma noslégs
Darba vides  Gaiss
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Izstradajums
Apziméjums g A L1 L2 INEEE]
(mm) (mm) (mm)

JG 08 04 R 4 12,7 28,7 25,4 sarkans
JGO08O5R 5 12,7 29,2 25,9 sarkans
JG 08 06 R 6 15,2 30,0 26,2 sarkans
JG 08 08 R 8 17,8 31,0 26,9 sarkans
JG 08 10 R 10 19,6 35,8 31,2 sarkans
JG08 12 R 12 21,6 38,6 33,9 sarkans
JG08 15E 15 24,9 45,0 40,0 melns
JG 08 18 E 18 28,2 45,0 40,0 melns
JG0822E 22 32,0 45,0 40,3 melns

ir piederums $adiem izstradajumiem

JG 11 (keg.) leskrivéjams savienotajs, L veida
JG 02/JG 30 Spraudsavienotajs, T-veida
JG 10 (zyl.) leskrivéjams savienotajs, T veida
JG 10 (keg.) leskriivéjams savienotajs, T veida
JG 23 Spraudsavienotajs, Y veida
JG 11 (zyl.) leskrivéjams savienotdjs, L veida

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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