JG 11 (zyl.)

leskrivéjams savienotajs, L veida

HANSAVFLEX

Tpadibas s "]
x T . . . = . - - - -
Izmanto$ana Pielietojums pneimatiskajas, vakuuma sistémas un |
partikas razosana r——
Savienojums 1 BSP aréja vitne, cilindriska E]
Blivéjuma veids 1  Hermeétiski noslégts apala $kérsgriezuma gredzens j fosc i
uz ieskrivéjamas iemavas Lt i I Tedz
Savienojums 2 +3  Uzsprauzama uzmava -\f'_ 3
Konstrukcija L-veida
5
Modelis leskruvéjamie savienotaji I "
i OR
Krasa Melns i
Darba vides Gaiss | &1
Skidras darba vide
inertas gazes, piem., N2/CO2
Materials Korpuss no acetala kopoliméra; apala
Skeérsgriezuma gredzens no nitrila
Izstradajums
Apziméjums
JG110411E 4 G 1/8"-28 55 42 24 14
JG110412E 4 G 1/4" -19 8,0 42 24 17
JG110511E 5 G 1/8"-28 55 42 24 14
JG110512E 5 G 1/4"-19 8,0 42 24 17
JG110611E 6 G 1/8"-28 55 46 27 27
JG110612E 6 G 1/4"-19 8,0 46 27 17
JG110811E 8 G 1/8"-28 55 49 30 17
JG110812E 8 G 1/4"-19 8,0 49 30 17
JG11 0813 E 8 G 3/8"-19 9,5 49 30 22
JG111012E 10 G 1/4" -19 8,0 57 35 20
JG111013 E 10 G 3/8"-19 9,5 57 35 22
JG111014 E 10 G 1/2"-14 12,5 57 35 27
JG111213 E 12 G 3/8"-19 9,5 71 44 24
JG111214 E 12 G1/2"-14 12,5 71 44 27
Piederumi
Spraudsavienotaju
JG19E aizsargvacin$
DroSibas
gredzens
JG 188 spraudsavieno-
tajiem
JG 08 Noslégi

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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