3 SKR TK VZ
3 celu lodveida ventilis, kalts modelis HANSA[/FLEX

Tpasibas
Savienojums 1 -3  BSP iek$gja vitne, cilindriska 1
Blivéjuma veids 1-3  ieskrlivéjamai tapai A, B un vajadzibas gadijuma ‘ l K

E forma. Tl s
Modelis 3 celu lodveida ventilis, kalts modelis 2 3
Urbums T-veida
Parsléganas gajiens  0°; 90° 3 @T z @
Temperatira min. -10 °C 1 N
Temperatira max. 80 °C . g
Materials Korpuss no kalta térauda

Lodrite un varpsta no térauda

POM lodveida blive
NBR apala Skérsgriezuma gredzens

Virsmas aizsardziba galvaniskais parklajums

Norade
Lddzu, ievérojiet lodveida ventilu lietoSanas instrukciju.
levérojiet savienojuma elementu pielaujamos spiediena datus.

Izstradajums

Apziméjums DN* Savienojos$as vitnes Parklajums Ekspluatacijas spiediens bar

3SKR 20 TKVZ 19 G 3/4" -14 negatfivs (atverts) 20 PN 350 14 1,5
3 SKR 25 TK VZ 25 G1"-11 negativs (atverts) 24 PN 350 14 1,5

DN = nominalais diametrs, nominalais platums — LW = gaismas platums - PN = nominalais spiediens PB = maks. ekspluatacijas spiediens — SW = uzgrieznu atslégas platums - SF = dro$ibas
koeficients

Izstradajumu varianti
3 SKR TK  3-celu lodveida ventilis, kalts modelis, oksidéts

Rezerves dalas
BK ANSCHLAG Atbalsta paplaksne lodveida ventilim
BK GEKR GRIFF SW  Lodveida ventila rokturis (izliekts)

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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