BK SF GFS

2-celu lodveida ventilis, bloka modelis

HANSAVFLEX

Tpasibas

Savienojums 1

SAE atloks

Savienojums 2

SAE sléptais atloks

Blivéjuma veids 1 + 2

plakanais blivéjums ar SF apala $kérsgriezuma
gredzenu

ParslégSanas gajiens  0°; 90°
Temperatira min.  -10 °C
Temperatira max. 80 °C

Materials

Korpuss, lodite un varpsta no térauda
POM lodveida blive
NBR apala Skérsgriezuma gredzens

Virsmas aizsardziba

oksidéts

Norade

Ludzu, ieverojiet lodveida ventilu lietoSanas instrukciju.
levérojiet savienojuma elementu pielaujamos spiediena datus.

Izstradajums
Apziméjums

Spiediena sérija

Atloka izmérs

Spiediens PN

BK SF 20 GFS 19 3000 PSI 3/4" 315 bar 14 1,5
BK SF 25 GFS 25 3000 PSI 1" 315 bar 14 1,5
BK SF 620 GFS 19 6000 PSI 3/4" 400 bar 14 1,5
BK SF 625 GFS 25 6000 PSI 1" 400 bar 14 1,5

DN = nominalais diametrs, nominalais platums — LW = gaismas platums — PN = nominalais spiediens

koeficients

Rezerves dajas

BK ANSCHLAG

Atbalsta paplaksne lodveida ventilim

BK GEKR GRIFF SW

Lodveida ventila rokturis (izliekts)

PB = maks. ekspluatacijas spiediens — SW = uzgrieznu atslégas platums — SF = droSibas

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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