BKHL VA / BKHS VA
2-celu lodveida ventilis, bloka modelis HANSA[/FLEX

Tpasibas
Savienojums 1 + 2 metriska argjas vitnes, cilindriskas 2
Blivéjuma veids 1 +2  24° iek$éjais konuss | .
Parslégdanas gajiens  0°; 90° T =
Temperatira min.  -20 °C 2
Temperatira max. 60 °C -
Materials Korpuss, lodite un varpsta no neriis€josa térauda <) ‘ e
1
0 o0
Norade

levérojiet savienojuma elementu pielaujamos spiediena datus.
Ladzu, ieverojiet lodveida ventilu lietoSanas instrukciju.

Izstradajums
Apzimé&jums caurules aréjam @ Savienojo$as vitnes Ekspluatacijas spiediens bar
(mm)

BKHL 04 VA 4 L 6 M 12x1,5 5 PN 400 9 1,5
BKHL 06 VA 6 L 8 M 14x1,5 6 PN 400 9 1,5
BKHL 08 VA 8 L 10 M 16x1,5 8 PN 400 9 1,5
BKHL 10 VA 10 L 12 M 18x1,5 10 PN 400 9 1,5
BKHL 13 VA 12 L 15 M 22x1,5 13 PN 400 9 1,5
BKHL 16 VA 16 L 18 M 26x1,5 13 PN 400 12 1,5
BKHL 20 VA 19 L 22 M 30x2 20 PN 400 14 1,5
BKHL 25 VA 25 L 28 M 36x2 24 PN 400 14 1,5
BKHL 32 VA 31 L 35 M 45x2 24 PN 400 17 1,5
BKHL 40 VA 38 L 42 M 52x2 24 PN 400 17 1,5
BKHS 04 VA 4 S 8 M 16x1,5 5 PN 400 9 1,5
BKHS 06 VA 6 S 10 M 18x1,5 6 PN 400 9 1,5
BKHS 08 VA 8 S 12 M 20x1,5 8 PN 400 9 1,5
BKHS 10 VA 10 S 14 M 22x1,5 10 PN 400 9 1,5
BKHS 13 VA 12 S 16 M 24x1,5 13 PN 400 9 1,5
BKHS 16 VA 16 S 20 M 30x2 13 PN 400 12 1,5
BKHS 20 VA 19 S 25 M 36x2 20 PN 400 17 1,5
BKHS 25 VA 25 S 30 M 42x2 24 PN 400 17 1,5
BKHS 32 VA 31 S 38 M 52x2 24 PN 400 17 1,5

DN = nominalais diametrs, nominalais platums — Sérija: LL = |oti viegla L =vieglda S =smaga — LW = gaismas platums — PN = nominalais spiediens PB = maks. ekspluatacijas spiediens — SW =
uzgrieznu atslégas platums — SF = dro$ibas koeficients

Izstradajumu varianti
BKHL / BKHS 2-celu lodveida ventilis, bloka modelis, oksidéts
BKHL VZ / BKHS VZ  2-celu lodveida ventilis, bloka modelis, galvaniskais parklajums

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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