BKR ND DVGW

2-celu lodveida ventilis, zemspiediena modelis

HANSAVFLEX

Tpasibas

Savienojums 1 + 2

ParslégSanas gajiens

0°; 90°

Papildu pazime

DVGW apstiprinajums gazei

Temperatiiras diapazons

Udens: no 0 °C lidz + 120 °C
Gaze: no -20 °C idz + 60 °C
Citi: no -20 °C Iidz + 150 °C

Darba vides

Pilsétas (dabs) gaze, saskidrinata gaze,

metana gaze

auksts un silts tdens, ella
Kopuma saspiests gaiss un ogludenrazi

Materials

Dubulta blive no elastoméra gredzeniem
Korpuss no misina
rokturis no térauda ar dzeltenas plastmasas

aizsargkartu

Lodite no misina, cieti hrométa

Virsmas aizsardziba

nikeléts

Norade

Spiediena dati attiecas uz temperattru no 0 °C lidz +25 °C; ja temperatira ir augstaka, janem véra spiediena samazinajumi.

Pasitiljuma norades
Citas spiediena un temperatiras vérfibas péc pieprasijuma.

Izstradajums
Apziméjums BD* gazei Savienojosas vitnes Ekspluatacijas spiediens
(bar) (bar)
BKR 06 ND DVGW 6 5 G 1/4" -19 64,0
BKR 10 ND DVGW 10 5 G 3/8"-19 64,0
BKR 13 ND DVGW 12 5 G 1/2"-14 63,0
BKR 20 ND DVGW 19 5 G 3/4"-14 40,0
BKR 25 ND DVGW 25 5 G1"-11 40,0
BKR 32 ND DVGW 31 5 G 1,1/4" -11 30,0
BKR 40 ND DVGW 38 5 G1,1/2"-11 30,0
BKR 50 ND DVGW 51 5 G2"-11 25,0

DN = nominalais diametrs, nominalais platums — BD = darba spiediens

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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