MF MG
Uzmavas aizbidnis HANSAVFLEX

Tpasibas
Savienojums 1 +2  BSP iek$gja vitne, cilindriska

Temperatira min. 0 °C

Temperatiira max. 120 °C

Materials Misind OT 58, rokturis no térauda

Norade
Spiediena dati attiecas uz temperatiru no 0 °C idz +25 °C; ja temperatira ir augstaka, janem véra spiediena samazinajumi.

Pasitljuma norades
Citas spiediena un temperatiras vérfibas péc pieprasijuma.

Izstradajums
Apziméjums Izmérs Ekspluatacijas spiediens
(bar)

MF 06 MG 6 4 16,0 G 1/4"-19 33
MF 10 MG 10 6 16,0 G 3/8"-19 41
MF 13 MG 12 8 16,0 G 1/2"-14 36
MF 20 MG 19 12 16,0 G 3/4"-14 39
MF 25 MG 25 16 16,0 G1"-11 43
MF 32 MG 31 20 16,0 G 1.1/4" -11 48
MF 40 MG 38 24 16,0 G1.1/2"-11 52
MF 50 MG 51 32 16,0 G2"-11 57
MF 65 MG 60 40 16,0 G21/2"-11 65
MF 75 MG 76 48 16,0 G3"-11 75
MF 100 MG 100 64 16,0 G4"-11 84

DN = nominalais diametrs, nominalais platums - G1 + G2 = 1.+2. savienojuma vitne

Izstradajumu varianti
MF VA Uzmavas aizbidnis, CentréjoSais gredzens no aluminija ar Viton gredzenblivi

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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