NRS (12 mm)

Stiprinajuma skava

HANSAVFLEX

Tpasibas
Izmanto$ana caurulu, Slutenu un kabelu nostiprinasana
Modelis Caurules skava

Papildinajums modelim  ar gumijas profilu
Standarts DIN 3016

Materials Térauds

Virsmas aizsardzlba cinkots

Norade
Gumijas profils slapé€ vibracijas, triecienus un novérs skrap&jumus.

Izstradajums

Apziméjums mazakais J Lentes platums Urbuma @
(mm) (mm) (mm)

NRS 05-12 5 12,0 53

NRS 06-12 6 12,0 5,3

NRS 07-12 7 12,0 5,3

NRS 08-12 8 12,0 53

NRS 09-12 9 12,0 53

NRS 10-12 10 12,0 53

NRS 11-12 11 12,0 53

NRS 12-12 12 12,0 53

NRS 13-12 13 12,0 53

NRS 14-12 14 12,0 5,3

NRS 15-12 15 12,0 5,3

NRS 16-12 16 12,0 53

NRS 17-12 17 12,0 53

NRS 18-12 18 12,0 53

NRS 19-12 19 12,0 53

NRS 20-12 20 12,0 53

NRS 21-12 21 12,0 5,3

NRS 22-12 22 12,0 5,3

NRS 23-12 23 12,0 53

NRS 24-12 24 12,0 53

NRS 25-12 25 12,0 53

NRS 50-12 50 12,0 5,3

Izstradajumu varianti

NRS W4 (12 mm) (S1ti2g8?j)uma skava, Hromnikela térauds

NRS (9 mm) Stiprinajuma skava, Térauds

NRS (15 mm) Stiprinajuma skava, Térauds

NRS W4 (15 mm) (S1ti2g8?j)uma skava, Hromnikela térauds

NRS (20 mm) Stiprinajuma skava, Térauds

NRS W4 (20 mm) (S1t.i2g821§j)uma skava, Hromnikela térauds

NRS (25 mm) Stiprinajuma skava, Térauds

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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