K 44-75 - K 44-169
leskrivéjams veidgabals HANSA[/FLEX

Tpadibas

Savienojums 1 Metriska aréja vitne, cilindriska

Blivéjuma veids 1 ar vitnes blivéjumu, ko veido piespiedéjgredzens
un apliekamais gredzens

Savienojums 2 +3  metriska aréjas vitnes, cilindriskas

Blivéjuma veids 2 +3  24° iek$€jais konuss

Konstrukcija T-veida

Piegades apjoms ar uzmavuzgriezni, grieSanas gredzenu,
pretuzgriezni, piespiedéjgredzenu, un apliekamo
gredzenu

Materials Térauds

Virsmas aizsardziba galvaniskais parklajums

Izstradajums

Apziméjums

K 44-148 12 6 M16x15 21 21 24 32 17 37 17 2 22 14
K 44-75 12 - M16x1,5 21 20 24 32 17 37 17 2 22 22
K 44-139 12 - M22x15 27 24 26 34 19 42 17 2 27 22
K 44-140 8 - M22x15 27 24 26 34 19 42 17 17 27 17
K 44-158 10 - M22x15 27 24 26 34 19 42 17 19 27 19
K 44-169 10 - M16x1,5 21 20 24 32 17 37 14 19 22 19

@ d2 = caurules aréjais diametrs — SW = uzgrieznu atslégas platums

Izstradajumu varianti
K 440-52 / K 440-127  leskrivéjama iemava, T veida, Térauds

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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