DAMPF G

Tvaika Slutene

HANSAVFLEX

Tpasibas

Izmanto$ana

Izmanto$anai karstam tdenim vai piesatinatam
tvaikam

Tpasas pazimes

high temperature, abrasion and ozone
resistance

lek3éja karta EPDM
leliktnis ietin divas tekstilmaterialu ieliktni
Arskats NBR

Ekspluatacijas spiediens

piesatinats tvaiks maks. 6 bar karsts Gdens
maks. 18 bar

Krasa

Melns

Temperatiiras diapazons

+164°C (piesatinats tvaiks); +95°C (karsts
udens)

Darba vides

karsts Gdens
tvaiks

Norade

Ludzu, ievérojiet direktivu BG CHEMIE T002; $lutenu droSa izmantoSana / 6.3.3 Papildu noteikumi, izmantojot Slutenes tvaikam un karstajam

udenim.

Péc izmanto$anas izlaist Gdeni vai tvaiku.

Izstradajums
Apziméjums

lek$ejais @
(mm)

Aréjais @ Sieninu biezums
(mm) (mm)

Ekspluatacijas spiediens
(bar)

Min. liekuma radiuss

(mm)

Rulla garums

(m)

DAMPF 13-5 G 13 23 5 6,0 80 40
DAMPF 16-5 G 16 26 5 6,0 95 40
DAMPF 19-6 G 19 31 6 6,0 115 40
DAMPF 25-6 G 25 37 6 6,0 150 40
DAMPF 32-7 G 32 46 7 6,0 195 40
DAMPF 38-7 G 38 52 7 6,0 230 40
DAMPF 51-8 G 51 67 8 6,0 300 40

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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