KOMP T

Kompresoru $|utene

HANSAVFLEX

Tpasibas

Izmanto$ana

kompresoriem smagos ekspluatacijas apstaklos
kalnrapnieciba,

akmenlauztuves, virszemes celtnieciba un dzilbuve,
kugu blve, degvielas uzpildes stacijas

Zema spiediena zona

Tpasas pazimes

elektriska pretestiba R mazaka neka 10.000.000
omi
nesatur LABS, atdaliSnas lidzek|us un taukvielas

Standarts

DIN 20018, EN ISO 2398

lek$éja karta

NBR

leliktnis sintétiski diegu appinumi
Arskats NBR
Krasa melns ar zilam lnijam
Temperatira min.  -40 °C
Temperatira max. 70 °C
Darba vides Udens
Saspiests gaiss ar ellas miglu
Izstradajums
Apziméjums Collas lek$€jais @ Aréjais @ Sieninu biezums Ekspluatacijas spiediens Min. liekuma radiuss
(mm) (mm) (mm) (CED) (mm)
KOMP 19-6 T 3/4" 19 31 6 25,0 95
KOMP 25-7 T 1" 25 39 7 25,0 125

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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