KP 200 S
Kompakia HD &ltene HANSAVFLEX

Tpasibas

Izmanto$ana Vidéja spiediena konturi ierobezotos uzstadiSanas
apstaklos

Tpasas pazimes Impulsu parbaude idz 1 miljonam ciklu!

HANSA-Fr. EX

KP200 s 3
3

Standarts parsniedz EN 857 2SC

lek3€&ja karta Pret ellu noturiga sintétiska gumija

leliktnis divi appinuma ieliktni no augstizturigas térauda
stieples

Arskats ellas un atmosféras ietekmes izturiga sintétiska
gumija

Krasa Melns

Temperatira min. -40 °C

Temperatlra max. 100 °C

Darba vides Glikols
Udens un ellas emulsijas
Udens (no 0° C lidz +70° C)

Mineralella
Izstradajums
Apziméjums DN* Izmérs Collas lek3éjais @ Aréjais @ Ekspluatacijas Izméginajuma Spiediena Min. liekuma
spiediens spiediens izturiba radiuss

(mm) (mm) (CED) (CED) (CED) (mm)
KP 206 S 6 4 1/4" 6,4 13,4 450,0 900 1800 45
KP 208 S 8 5 516" 7,9 15,0 420,0 840 1680 60
KP 210 8 10 6 3/8" 9,5 17,4 385,0 770 1540 70
KP 213 S 12 8 1/2" 12,7 20,6 345,0 690 1380 90
KP 216 S 16 10 5/8" 15,9 23,7 290,0 580 1160 130
KP 220 S 19 12 3/4" 19,0 27,7 280,0 560 1120 160
KP 225 S 25 16 1" 25,4 35,6 200,0 400 800 210
KP 232 S 31 20 1,1/4" 32,5 43,3 175,0 350 700 300

DN = nominalais diametrs, nominalais platums

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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