
ND DGV MG
Caurplūdes vārsts

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
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Īpašības
Savienojums 1 + 2 metriska ārējās vītnes, cilindriskās
Blīvējuma veids 1 + 2 24° iekšējais konuss
Piegādes apjoms ar uzmavuzgriezni un griešanas gredzenu
Temperatūras diapazons Minerāleļļas un EL un L klases šķidrais

kurināmais, 6 bar un līdz 80 °C
Ūdens: no 0 °C līdz + 80 °C

Materiāls Misiņš

Izstrādājums
Apzīmējums DN* Sērija Ø d2 Ekspluatācijas spiediens L L1 L2 L3 Ø D SF* SW 
 (mm) (bar) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

ND DGV NW 04 HL MG
ND DGV NW 06 HL MG
ND DGV NW 08 HL MG
ND DGV NW 10 HL MG
ND DGV NW 13 HL MG
ND DGV NW 16 HL MG
ND DGV NW 20 HL MG
ND DGV NW 25 HL MG
ND DGV NW 32 HL MG
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DN = nominālais diametrs, nominālais platums  –  d2 = caurules ārējam diametram  –  SW = uzgriežņu atslēgas platums  –  SF = drošības koeficients


