HK 2P ExxA

Zobratu parnesuma siknis, izmérs 2 EOOA/EPOA/EQPA HANSA,/ FLEX

TpaéTbas A_ [ b
Cauruma aploce spiediena pusé  30/M6 lidz 22,8 VFU ccm f 3 b
40/M8 no 26,2 VFU ccm —
Cauruma aploce iesiksanas pusé  30/MG6 [idz 10,8 VFU ccm -
40/M8 no 14,4 VFU ccm had
Materials Korpuss: Aluminijs [
Priek$€jais atloks, noslégvaks: Aluminijs )
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Apraksts

Eiropas standarta stkni — urbumu shéma 96,2 x 71,5 — @ 36,5 — konuss 1:8 — atloku savienojums

Pasitljuma norades

Citi sGknu modeli ir pieejami péc pieprasijuma.

Izstradajums
Apzimé&jums p1 max. p2 max. p3 max. A Griesanas Apgriezienu skaits Apgriezienu skaits Svars
virziens min. max.
(bar) (bar) (bar) (mm) (rpm) (rpm)

HK 2P 41 01 EOOA 4,2 260 280 300 87,2 41,7 Pakreisi 700 3500 2,20
HK 2P 41 02 EOOA 4,2 260 280 300 87,2 41,7 Palabi 700 3500 2,20
HK 2P 43 01 EOOA 6,0 260 280 300 90,2 43,2 Pakreisi 700 3500 2,30
HK 2P 43 02 EOOA 6,0 260 280 300 90,2 43,2 Palabi 700 3500 2,30
HK 2P 4501 EOOA 84 260 280 300 94,2 45,2  Pakreisi 700 3500 2,40
HK 2P 4502 EOOA 8,4 260 280 300 94,2 45,2 Palabi 700 3500 2,40
HK 2P 47 01 EOOA 10,8 260 280 300 98,2 47,2 Pakreisi 700 3500 2,50
HK 2P 47 02 EOOA 10,8 260 280 300 98,2 47,2 Palabi 700 3500 2,50
HK 2P 49 01 EPOA 144 250 270 290 1042 50,2 Pakreisi 700 3500 2,70
HK 2P 49 02 EPOA 144 250 270 290 1042 50,2 Palabi 700 3500 2,70
HK 2P 51 01 EPOA 16,8 230 250 270 108,2 52,2 Pakreisi 700 3500 2,80
HK 2P 51 02 EPOA 16,8 230 250 270 108,2 52,2 Palabi 700 3500 2,80
HK 2P 563 01 EPOA 19,2 210 230 250 1122 54,2 Pakreisi 700 3000 2,90
HK 2P 563 02 EPOA 19,2 210 230 250 1122 54,2 Palabi 700 3000 2,90
HK 2P 55 01 EPOA 22,8 200 220 240 1182 57,2 Pakreisi 700 3000 3,05
HK 2P 55 02 EPOA 22,8 200 220 240 1182 57,2 Palabi 700 3000 3,05
HK 2P 57 01 EQPA 26,2 170 190 210 1222 59,2 Pakreisi 700 3000 3,15
HK 2P 67 02 EQPA 26,2 170 190 210 1222 59,2 Palabi 700 3000 3,15
HK 2P 61 01 EQPA 342 160 180 200 137,2 66,7 Pakreisi 700 2500 3,60
HK 2P 61 02 EQPA 342 160 180 200 137,2 66,7 Palabi 700 2500 3,60
HK 2P 59 01 EQPA 30,0 150 170 190 130,2 63,2 Pakreisi 700 2500 3,40
HK 2P 59 02 EQPA 30,0 150 170 190 130,2 63,2 Palabi 700 2500 3,40
HK 2P 63 01 EQPA 39,6 140 160 180 146,2 71,2 Pakreisi 700 2000 3,80
HK 2P 63 02 EQPA 39,6 140 160 180 146,2 71,2 Palabi 700 2000 3,80

VFU = katra apgrieziena vajadzigais tilpums — p1 = pastavigais spiediens — p2 = darba spiediens — p3 = augstakais spiediens

Piederumi

WDA  Siikna savienojums, (3 atvérumi), 90° lenkis

WDS Siikna savienojums, (3 atvérumi), 90° lenkis

F Sukna savienojums, (4 atvérumi)

—

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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Zobratu parnesuma siknis, izmérs 2 EOOA/EPOA/EQPA HANSA[/ FLEX

Papildelementi
HK MPK  Motora, pumpja kombinacijas atlases tabula zobrata parnesuma suokniem

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
28.12.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 2



