HK 42 C1 (7/G/Q/R)

Magnétiskais virzienvarsts NG 10

HANSAVFLEX

Tpasibas
Modelis

4/2 virzienu varsts vai 4/3 virzienu varsts

manuali darbinams

Piegades apjoms

ar spoli, bez spraudna

Ekspluatacijas spiediens

P, A, B: maks. 350 baru/T: maks. 100 baru

Caurpliade

maks. 140 I/min (ievérot liknes)

Savienojums

ISO/Cetop 05 NG10

Stiprinajums

4 gab. iekS€jas seSstiru skrives M6x40 12.9

Apraksts

Darbibas ierobezojumus skatit raksturliknés

Pasitljuma norades
Citi slegumi un modeli, ka ari citi caurplides un sléguma jaudas ierobezojumi pieejami péc pieprasijuma

HE 42C1 (FIGIQR)
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Izstradajums
Apzimé&jums Veids quminélais spriegums / stravas Parklajums Virzulu tips Modelis
veids

HK 42 31510101 C1 R 4/2 12VDC pozitivs (aizverts) 51 [PB/AT]-[PA/BT] Atsperu atgrieze 3,4
HK 4231510101 C1Q 4/2 24 VDC pozitivs (aizverts) 51 [PB/AT]-[PA/BT] Atsperu atgrieze 3,4
HK 4231510101 C1G 4/2 205 vDC pozifivs (aizvérts) 51 [PB/AT]-[PA/BT] Atsperu atgrieze 3,4
HK 4231510101 C17 4/2 230 VAC 50 Hz pozifivs (aizvérts) 51 [PB/AT]-[PA/BT] Atsperu atgrieze 3,4
HK 42 31110101 C1 R 4/2 12VvDC negativs (atvérts) 11 [PB/AT]-[PA/BT] Atsperu atgrieze 3,4
HK4231110101C1Q 4/2 24 VDC negativs (atvérts) 11 [PB/AT]-[PA/BT] Atsperu atgrieze 3,4
HK4231110101C1 G  4/2 205VDC negativs (atvérts) 11 [PB/AT]-[PA/BT] Atsperu atgrieze 3,4
HK 4231110101 C17 4/2 230 VAC 50 Hz negafivs (atverts) 11 [PB/AT]-[PA/BT] Atsperu atgrieze 3,4
HK 42 3151 0201 C1R 4/2 12VDC pozifivs (aizvérts) 51 [PB/AT]-[PA/BT] Atsperu atgrieze 34
HK 4231510201 C1Q 4/2 24 VDC pozitivs (aizvérts) 51 [PB/AT]-[PA/BT] Atsperu atgrieze 3,4
HK 4231510201 C1 G 4/2 205 VvDC pozifivs (aizvérts) 51 [PB/AT]-[PA/BT] Atsperu atgrieze 3,4
HK 42 31510201 C17 4/2 230 VAC 50 Hz pozifivs (aizvérts) 51 [PB/AT]-[PA/BT] Atsperu atgrieze 3,4
HK 42 3101 0601 C1 R  4/2 12VDC negafivs (atverts) 01 [PB/AT]-[ABPT] Atsperu atgrieze 3,4
HK 4231010601 C1Q 4/2 24 VDC negativs (atvérts) 01 [PB/AT]-[ABPT] Atsperu atgrieze 3,4
HK 4231010601 C1G 4/2 205VDC negafivs (atverts) 01 [PB/AT]-[ABPT] Atsperu atgrieze 3,4
HK 423101 0601 C17 4/2 230 VAC 50 Hz negafivs (atvérts) 01 [PB/AT]-[ABPT] Atsperu atgrieze 3,4
HK 42 3103 0601 C1 R  4/2 12VDC pozifivs (aizvérts) 03 [PB/AT]-[A/B/P/T] Atsperu atgrieze 3,4
HK 4231030601 C1Q 4/2 24 VDC pozifivs (aizvérts) 03 [PB/AT]-[A/B/P/T] Atsperu atgrieze 3,4
HK 4231030601 C1G 4/2 205 VDC pozifivs (aizvérts) 03 [PB/AT]-[A/B/P/T] Atsperu atgrieze 3,4
HK 42 3103 0601 C17 4/2 230 VAC 50 Hz pozifivs (aizvérts) 03 [PB/AT]-[A/B/P/T] Atsperu atgrieze 3,4
HK 42 3108 0601 C1R  4/2 12VvDC pozifivs (aizvérts) 08 [PB/AT]-[ABT/P] Atsperu atgrieze 3,4
HK 423108 0601 C1Q 4/2 24 VDC pozifivs (aizvérts) 08 [PB/AT]-[ABT/P] Atsperu atgrieze 3,4
HK 423108 0601 C1 G 4/2 205 VDC pozitivs (aizvérts) 08 [PB/AT]-[ABT/P] Atsperu atgrieze 3,4
HK 42 3108 0601 C17 4/2 230 VAC 50 Hz pozifivs (aizvérts) 08 [PB/AT]-[ABT/P] Atsperu atgrieze 34
HK 42 3107 0601 C1 R  4/2 12VDC negativs (atvérts) 07 [PA/BT]-[A/B/PT] Atsperu atgrieze 3,4
HK 42 31070601 C1Q 4/2 24 VDC negativs (atvérts) 07 [PA/BT]-[A/B/PT] Atsperu atgrieze 3,4
HK 4231070601 C1G 4/2 205 VDC negativs (atvérts) 07 [PA/BT]-[A/B/PT] Atsperu atgrieze 3,4
HK 42 3107 0601 C17 4/2 230 VAC 50 Hz negafivs (atverts) 07 [PA/BT]-[A/B/PT] Atsperu atgrieze 3,4
HK42 31720101 C1 R 4/2 12VvDC pozifivs (aizvérts) 72 [PA/B/T]-[PB/A/T] Atsperu atgrieze 3,4
HK 4231720101 C1Q 4/2 24 VDC pozitivs (aizvérts) 72 [PA/B/T]-[PB/A/T] Atsperu atgrieze 3,4
HK 4231720101 C1 G 4/2 205 VDC pozitivs (aizvérts) 72 [PA/B/T]-[PB/A/T] Atsperu atgrieze 3,4
HK 4231720101 C17 4/2 230 VAC 50 Hz pozifivs (aizvérts) 72 [PA/B/T]-[PB/A/T] Atsperu atgrieze 3,4
HK 42 3201 0302C1 R 4/3 12VDC negativs (atvérts) 01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]  Atsperu atgrieze pozicija0 3,6
HK 423201 0302C1Q 4/3 24 VDC negativs (atvérts) 01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]  Atsperu atgrieze pozicija0 3,6
HK 42 3201 0302C1G 4/3 205 VDC negativs (atvérts) 01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]  Atsperu atgrieze pozicijia0 3,6
HK 42 3201 0302C17 4/3 230 VAC 50 Hz negativs (atvérts) 01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]  Atsperu atgrieze pozicijia0 3,6
HK 42 3203 0302C1R 4/3 12VDC pozifivs (aizvérts) 03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-{PA/BT]  Atsperu atgrieze pozicijia0 3,6
HK 423203 0302C1Q 4/3 24 VDC pozitivs (aizvérts) 03 [PB/ATI-[A/B/P/T]-[PA/BT]  Atsperu atgrieze pozicija0 3,6
HK 423203 0302C1 G 4/3 205 VDC pozifivs (aizvérts) 03 [PB/AT]-[A/B/P/T][PA/BT]  Atsperu atgrieze pozicija0 3,6
HK 42 3203 0302C17 4/3 230 VAC 50 Hz pozifivs (aizvérts) 03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]  Atsperu atgrieze pozicija0 3,6
HK 42 3208 0302 C1 R 4/3 12VDC pozifivs (aizvérts) 08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]  Atsperu atgrieze pozicija0 3,6

—

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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HK 42 C1 (7/G/Q/R)
Magnétiskais virzienvarsts NG 10 HANSA[/FLEX

Izstradajums
Apziméjums Veids Nominalais spriegums / stravas Parklajums Virzulu tips Modelis

veids

HK 42 3208 0302 C1Q 4/3 24 VDC pozitivs (aizvérts) 08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]  Atsperu atgrieze pozicja0 3,6
HK 423208 0302C1G 4/3 205 vDC pozitivs (aizverts) 08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] Atsperu atgrieze pozicija 0 3,6
HK 42 3208 0302 C17 4/3 230 VAC 50 Hz pozitivs (aizvérts) 08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] Atsperu atgrieze pozicija 0 3,6
HK 42 3207 0302C1 R 4/3 12VDC negativs (atvérts) 07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]  Atsperu atgrieze pozicija0 3,6
HK 42 3207 0302C1Q 4/3 24 VDC negativs (atvérts) 07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]  Atsperu atgrieze pozicija0 3,6
HK 42 3207 0302C1G 4/3 205 VDC negativs (atvérts) 07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]  Atsperu atgrieze pozicijia0 3,6
HK 42 3207 0302C17 4/3 230 VAC 50 Hz negativs (atvérts) 07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]  Atsperu atgrieze pozicijia0 3,6
HK 42 3751 0902C1 R 4/2 12VDC pozifivs (aizvérts) 51 [PB/AT]-[PA/BT] 2 fiksatori 3,6
HK 4237510902 C1Q 4/2 24 VDC pozifivs (aizvérts) 51 [PB/AT]-[PA/BT] 2 fiksatori 3,6
HK 4237510902 C1 G 4/2 205 VDC pozitivs (aizvérts) 51 [PB/AT]-[PA/BT] 2 fiksatori 3,6
HK 42 37510902C17 4/2 230 VAC 50 Hz pozifivs (aizvérts) 51 [PB/AT]-[PA/BT] 2 fiksatori 3,6
Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Piederumi

HK SP 42C Spole magnétiskajam virzienu varstam HK42C

HK SP DIN 43650 Fslgkgi:(l)(gis spraudnis magnétiskajai spolei saskana ar DIN 43650 /

HKMHK 42 C Skravju komplekts NG 10 varstiem, tips HK 42 C

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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