
HK AS
Hidrauliskā akumulatora adapteri drošības un bloķēšanas blokam

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
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Īpašības
Materiāls Tērauds

Apraksts
Spiediena akumulatora savienošanai ar drošības un bloķēšanas bloku

Izstrādājums
Apzīmējums paredzēts akumulatora veidam G G1 H1 H2 H3 SW Svars 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK AS 10 3/4
HK AS 12 11/4
HK AS 13 2
HK AS 31 3/4
HK AS 32 1/2

Bladder accumulator with G3/4” connection
Bladder accumulator with G1.1/4” connection
Bladder accumulator with G2” connection
Diaphragm accumulator with G3/4” connection A
Diaphragm accumulator with G1/2” connection A

G 3/4"
G 1.1/4”
G 2"
G 3/4"
G 1/2”

M 33 x 2
M 33 x 2
M 33 x 2
M 33 x 2
M 33 x 2

27
37
44
14
14

18
17
21
18
16

21
21
21
21
21

41
50
65
41
41

0,4
0,4
1,1
0,4
0,3

ir piederums šādiem izstrādājumiem
HK SAB M Drošības un bloķēšanas bloks

ar manuālu atlaišanu
HK OLM A Membrānas hidroakumulatora

A savienojums
HK BLAK Pneimohidroakumulators


