HK BEK
Hidrauliska tvertne BEK (bez tiriSanas atveres) HANSA[/FLEX

Tpadibas HK bek

Modelis Nav tifi§anas atveres, ar bliv&jumu m—— e
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Norade

IztecinaSanas skriive G1/2" no HKBEK75 lidz HKBEK60/G1"

Apraksts
Kvalitafiva térauda tvertnes, apstradatas ar smilSu striklu, iekSpusé un arpusé augstvértigas cinka pigmentkrasas parklajums,
izturigs pret hidrauliskajam ellam, kas izgatavotas uz mineralellas bazes. Visam tvertném ir veikts 100% blivuma tests.

Izstradajums
Apziméjums Lietderigais tilpums V [l]
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HK BEK 12 16 298 275 310 220 260 76 310 220 4 17
HK BEK 20 26 298 325 400 220 350 76 310 270 4 23
HK BEK 35 40 298 400 470 220 420 76 310 345 5 30
HK BEK 50 58 388 420 500 310 450 76 400 365 5 39
HK BEK 60 69 388 445 550 310 500 76 400 390 5 43
HK BEK 75 85 388 530 550 310 500 127 400 475 5 46
HK BEK 100 109 388 530 700 310 650 127 400 475 6 57
HK BEK 150 175 488 620 750 410 700 127 500 565 6 77
HK BEK 225 267 588 650 900 510 850 127 600 595 8 110
HK BEK 300 339 688 700 900 610 850 127 700 645 8 127

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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