HK BFCV

3 kanalu plusmas kontroles varsti BFCV

HANSAVFLEX

Tpadibas

Modelis pressure-compensated

Ekspluatacijas spiediens  maks. 300 bar

Norade

Sie varsti jaiestata izmanto$anas reizé

Pievilksanas griezes moments varstu lielumam 08 aluminija korpusa: 34—41 Nm
PievilkSanas griezes moments varstu lielumam 08 térauda korpusa: 47-54 Nm
PievilkSanas griezes moments varstu lielumam 10 aluminija korpusa: 47-54 Nm
PievilkSanas griezes moments varstu lielumam 10 térauda korpusa: 74-81 Nm
PievilkSanas griezes moments varstu lielumam 12 aluminija korpusa: 74-81 Nm
Pievilk§anas griezes moments varstu lielumam 12 térauda korpusa: 95-102 Nm

Apraksts

maks. novirze: 5%

NoreguléSanai lietojama iestatiSanas skrive

Atliku$as ellas plisma 2. izeja ir paklauta spiedienam
Varsti ir reguléjami tikai tad, ja tie nav paklauti spiedienam.

Izstradajums
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min. max. ieskravéjamais pie Qiesl. min.

korpuss

HE BFCY

&

lestatiSanas robeza
pie Qiesl. max.

(L/min) (L/min) (mm) (L/min)
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HKBFCVO08NS002 8 22 410 400 HK GEH 38 C 0830 SAE 08/3 3/4"-16UNF-2B 4,0 8,0 0,2
HKBFCV 08 NS003 11 22 41,0 400 HK GEH 38 C 0830 SAE 08/3 3/4"-16UNF-2B 5,5 11,0 0,2
HKBFCV 08 NS005 19 22 410 400 HK GEH 38 C 0830 SAE 08/3 3/4"-16UNF-2B 9,5 19,0 0.2
HKBFCV10NS008 30 45 483 473 HK GEH 38 C1030 SAE 10/3 7/8"-14UNF-2B 15,0 30,0 0,2
HKBFCV 12NS015 57 76 498 673 HKGEH 12 C1230 SAE 12/3 1.1/16"-12UNF-2B 28,5 57,0 02
HK BFCV 12NS0 18 68 76 498 673 HKGEH 12 C1230 SAE 12/3 1.1/16"-12UNF-2B 34,0 68,0 0.2
Qein - ieejas plisma — Qmax — maks. plismas apjoms — Qmin — min. plismas apjoma kontroles funkcija

Piederumi

HK GEH 30 AL Varstu korpusi ieskriivéjamiem varstiem SAE 3 kanalu, aluminija

HK GEH 30 GGG  Varstu korpusi ieskriivéjamiem varstiem SAE 3 kanalu, GGG40

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klidas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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