HK BHQ
Savienojuma platne plusmas kontroles varstam QV HANSA[/FLEX

Tpasibas HKBA QY
Piegades apjoms ieskaitot skravju komplektu - [
Ekspluatacijas spiediens  maks. 250 bar 1
Savienojums ISO/Cetop 03 NG6 1 ‘1—“
HE BHG HE G Jj‘ﬂm

Apraksts
Izmantojot modeli HK BHQ, HK QV 06 varstus var modulari montét ka starpplatnes ar urbumu shému ISO/Cetop 03.
Izstradajums
Apziméjums darbojas kanala Modelis Piegades apjoms Svars

(kg)
HK BHQ 011 P bez noslédzos$as platnes, urbts viena pusé ieskaitot skrivju komplektu (4 gab. M5 x 70) 0,7
HK BHQ 012 A+B bez noslédzosas platnes ieskaitot skruvju komplektu (8 gab. M5 x 70) 0,7
HK BHQ 013 A ieskaitot noslédzoSo platni ieskaitot skrivju komplektu (4 gab. M5 x 70) 0,7
HK BHQ 014 B ieskaitot noslédzoSo platni ieskaitot skrivju komplektu (4 gab. M5 x 70) 0,7
HK BHQ 016 T bez noslédzosas platnes, urbts viena pusé ieskaitot skruvju komplektu (4 gab. M5 x 70) 0,7
HK BHQ 022 A+B bez noslédzosas platnes ieskaitot skrivju komplektu (8 gab. M5 x 70) 0,7
HK BHQ 023 A ieskaitot noslédzoSo platni ieskaitot skruvju komplektu (4 gab. M5 x 70) 0,7
HK BHQ 024 B ieskaitot noslédzoSo platni ieskaitot skruvju komplektu (4 gab. M5 x 70) 0,7

ir piederums $adiem izstradajumiem
HK QV Plismas kontroles varsts diskveida konstrukcijai Cetop

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
17.07.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



