HK BSK
Hidrauliska tvertne BSK (bez tiriSanas atveres) HANSA[/FLEX

Tpadibas .
Modelis Ar tirfidanas atveri un blivéjumu 5::.,“;._::1 ‘
Materials Térauds ql.f ' e
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Norade

Lidz BG 200 ar vienu firiSanas atveri

no BG 250 ar divam tiriSanas atverém
IztecinaSanas skruve G1"

Apraksts
Kvalitafiva térauda tvertnes, apstradatas ar smilSu striklu, iekSpusé un arpusé augstvérfigas cinka pigmentkrasas parklajums,
izturigs pret hidrauliskajam ellam, kas izgatavotas uz mineralellas bazes. Visam tvertném ir veikts 100% blivuma tests.

Pasutijuma norades

Viton blives tiriSanas atverei ir pieejamas péc pieprasijuma.

Izstradajums
Apzimé&jums I_IietderTgais tilpums V. B1

(L) (mm)
HK BSK 40 38 375 430 508 315 428 280 30 - 200 2500 3 3 6 33
HK BSK 63 59 375 560 508 315 428 410 30 - 248 3240 3 3 6 42
HKBSK 100 92 474 560 633 414 553 407 30 - 248 3240 4 4 6 63
HKBSK 160 152 604 560 810 544 730 410 30 - 248 3240 4 4 6 88
HKBSK 200 184 654 560 900 594 820 410 30 - 248 3240 4 4 6 101
HKBSK 250 235 704 580 1010 644 930 430 30 410 248 3240 4 4 7 123
HKBSK 300 272 714 580 1208 654 1128 412 30 410 248 3240 4 4 7 141
HKBSK 400 375 749 580 1514 689 1434 430 30 750 248 3240 4 7 7 201
Piederumi

HK OEW BSK Teérauda tvertnes ellas vanna, tips BSK

Rezerves dajas
HK BSKRD BSK tipa térauda tvertnes tifisanas vacins

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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