HK DFE 3 |
3/2 magnétiskais virzienu varsts caurulvadu ierikoSanai HANSA /FLEX

Tpasibas BA
||

Modelis manuali darbinams
NBR blivéjums _ 1 L
Piegades apjoms ar spoli, bez spraudna x : F

M

Ekspluatacijas spiediens  maks. 315 bar ar ellas nopliides pieslégumu/
maks. 200 bar bez ellas nopludes piesléguma

Apraksts
Sie virzienu varsti tiek izmantoti, lai parslégtos uz ellas plusmu
Magnétiska spole IP66

Pasitiljuma norades
citi sprieguma kontroles regulétaji péc pieprasijuma

Izstradajums
Apziméjums Vadibas Savienojums Savienojums ellas Modelis
spriegums A-B-P iztecinasanai

HK DFE 052 3AW 12DC 60 12 VDC 1660 G 3/8" - 420 80,0 680 bezellas noplides savienojuma 1,6
HK DFE 052 3AW 24DC 60 24 VDC 166,0 G 3/8" - 420 80,0 680 bezellas nopludes savienojuma 1,6
HK DFE 052 3AY 12DC 60 12VDC 166,0 G 3/8" G 1/4" 420 80,0 680 arellas noplides savienojumu sanos 1,6
HK DFE 052 3AY 24DC 60 24\VDC 1660 G 3/8" G 1/4" 420 80,0 680 arellas noplides savienojumu sanos 1,6
HK DFE 100 3AW 12DC 90 12 VDC 2135 G 1/2" - 465 1210 740 bez ellas nopludes savienojuma 2,9
HK DFE 100 3AW 24DC 90 24 VDC 2135 G 1/2" - 465 1210 740 bez ellas nopludes savienojuma 2,9
HK DFE 100 3AY 12DC 90 12 VDC 2135 G 1/2" G 1/4" 465 1210 740  arellas nopliides savienojumu sanos 2,9
HK DFE 100 3AY 24DC 90 24 VDC 2135 G 1/2" G 1/4" 465 1210 740  arellas nopliides savienojumu sanos 2,9
HK DFE 200 3AW 12DC 140 12VDC 2260 G 3/4" - 650 1070 850 bez ellas nopludes savienojuma 4,2
HK DFE 200 3AW 24DC 140 24 VDC 2260 G 3/4" - 650 1070 850 bez ellas noplides savienojuma 4,2
HK DFE 200 3AY 12DC 140 12VDC 2260 G 3/4" G 1/4" 650 1070 850 arellas noplides savienojumu sanos 4,2
HK DFE 200 3AY 24DC 140 24 VDC 2260 G 3/4" G 1/4" 650 1070 850 arellas nopludes savienojumu sanos 4,2

Qmax — maks. plismas apjoms

Piederumi
HK SP DIN 43650 Elektriskais spraudnis magnétiskajai spolei saskana ar DIN 43650 / ISO 4400

Rezerves dajas
HK SP DFE  Magnétiska virzienu varsta spole HK DFE

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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