HK DHZO A
Proporcionalais magnétiskais virzienu varsts NG 6 HANSA[/FLEX

Tpadibas m HK DHZO A

Modelis 4/2 virzienu varsts vai 4/3 virzienu varsts
Vadams tiesi
LietoSanai nenoslégta tipa kontura
Piegades apjoms ar spoli, bez spraudna
Ekspluatacijas spiediens P, A, B: maks. 350 baru/T: maks. 210 baru
Savienojums ISO/Cetop 03 NG6 $
Apraksts

Without integrated position transducer (a pcb Type HK EBM AS is required for control)
pilniba noslégta magnétiska spole

Reakcijas laiks < 30 ms

Histeréze < 5%

Pasutijuma norades
Citi modeli péc pieprasijuma

Izstradajums
Apziméjums Ve- Q Parklajums [CHENEERE] Modelis Virzulu tips

ids max.

(L/min)

HK DHZO A 071 D5 43 50 P, A, B, T pozitivi (slégti) Pieaugoss, caurplide A, B ar proporciju 2:1 Atsperu atgrieze D5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] 26
HK DHZO A 071 S3 413 30 P, A, B, T pozitivi (slégti) Pieaugoés Atsperu atgrieze pozicija 0 S3 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] 2,6
HKDHZOAO71L5 43 50 P, A, B, T pozitivi (slégti) Linears Atsperu atgrieze pozicija 0 L5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] 26
HKDHZOA073D5 43 50 P pozitivi (sl&gti); A, B, T negativi (atvérti) Pieaugoss, caurplide A, B ar proporciju 2:1 Atsperu atgrieze pozicija 0 D5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] 2,6
HK DHZO A 073 S3 413 30 P pozitivi (slégti); A, B, T negativi (atvérti) Pieaugoés Atsperu atgrieze pozicija 0 S3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] 26
HKDHZOAO073L5 43 50 P pozitivi (slégti); A, B, T negafivi (atvert)  Linears Atsperu atgrieze pozicija 0 L5 [PB/AT-[ABT/P]-[PA/BT] 26

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected] — Qmax — maks. plismas apjoms

Piederumi
HK EBM AS Digitals proporcionalais pastiprinatajs

Elektriskais spraudnis magnétiskajai spolei saskana ar DIN
HK SP DIN 43650 13550 /150 4400

HK M HK DH Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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