HK ECM
Darbnicas prese 700 bar HANSA[/FLEX

Tpasibas HIK ECM

Ekspluatacijas spiediens  maks. 700 bar I H

Piegades apjoms Piegade, ieskaitot rokas sukni, Sldteni 1500 mm —
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Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Apraksts

Augstizturigs metinats ramis

Satur lietotaja iebivéjamu manometru

Aprikots ar V blokiem vieglakai preses caurulu un stienu materialu pozicionéSanai
Maks. augstums zem preses cilindra: 352 mm

Izstradajums

Apziméjums Gajiens paredzéts suknim
(mm)

HK ECM 01113 932 10 130 720 440 220 80 350 HK W 00607 41

Piederumi

NY 2100 Termoplasta augstspiediena $litene

GKS Gumijas aizsardziba pret lizumiem

PNY 2100 HN  Kompresijas nipelis, AGN

PHY 2100 Saspiezama aptvere, NY 2100

SKL HN SP Skravsavienojuma nonemama dala

SKL ZUBS SP  Puteklu aizsargs, paredzéts SKL..SP

SKF IN SP Skrivsavienojuma fikséta dala

SKF ZUBS SP  Puteklu aizsargs, paredzéts SKF..SP

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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