HK GEH 20 AL
Varstu korpusi ieskruvéjamiem varstiem SAE 2 kanalu, aluminija HANSA[/FLEX

Tpadibas
Materials Aluminijs AlZnMgCu1,5

Ekspluatacijas spiediens  maks. 250 bar

Virsmas aizsardziba  Anodéts

Izstradajums
Apziméjums Varsta Savienojums1,3 C

urbums

(mm)

HK GEH 38 C0820 C0820 UNF 3/4"-16 G 3/8" 50 50 29 20 135 12 6 9,0 35 0,2
HK GEH 38 C1020 C1020 UNF 7/8" -14 G 3/8" 60 60 39 24 19,0 15 7 7,5 45 0,4
HK GEH 34 C1020 C1020 UNF 7/8" -14 G 3/4" 60 60 44 24 21,5 15 7 7,5 45 0,6
HK GEH 12 C1220 C1220 UNF 1,116"-12 G 1/2" 80 80 49 34 26,0 18 9 10,0 60 0,8
HK GEH 34 C1220 C1220 UNF 1,1/16"-12 G 3/4" 80 80 49 34 26,0 18 9 10,0 60 0,8

ir piederums Sadiem izstradajumiem

HK EMDV 2/2 kanalu magnétiskie balstvarsti EMDV
HK RVPS Spiediena ierobezotajvarsts RVPS
HK PCFC 2 kanalu plusmas kontroles varsti PCFC

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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