
HK HE
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Īpašības
Modelis Kombinējams ar sūkņa pamatni HK HL/PL
Materiāls Alumīnijs

Zobrats, Šora cietība 80 A
Izmantošana zobratsūkņiem BG 0 līdz BG 3

Norāde
BG1 sūkņu uzmavas ir piemērotas tikai vārpstai 1:8; Ø 10 mm
Piegāde bez stiprinājuma skrūves dzinējam

Apraksts
Griešanās elastīgums, slāpēta vibrācija, nav nepieciešama apkope

Izstrādājums
Apzīmējums A B C D K Ø E Ø F Ø G Ø H Dzinējs Sūknis Svars 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK HE 21
HK HE 2
HK HE 22
HK HE 6
HK HE 47
HK HE 41
HK HE 15
HK HE 16
HK HE 20
HK HE 48
HK HE 29
HK HE 30
HK HE 33
HK HE 34

65,00
62,00
81,00
78,00
85,50
78,00
85,50
106,50
105,50
119,50
134,00
134,00
174,00
174,00

19
16
16
16
19
19
19
19
19
19
23
23
27
27

29,5
29,5
45,5
45,5
44,5
36,0
44,5
64,5
64,5
64,5
79,0
79,0
105,0
105,0

19,5
16,5
19,5
16,5
22,0
23,0
22,0
23,0
22,0
36,0
32,0
32,0
42,0
42,0

M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M8
M8
M8
M8
M8
M10
M10

43
43
43
43
63
63
63
63
63
63
86
86
110
110

14
14
19
19
19
24
24
28
28
28
38
38
42
42

7,00
7,59
7,00
7,59
14,30
7,59
14,30
7,59
14,30
18,36
14,17
18,36
14,17
18,36

20
28
20
28
36
30
36
30
36
44
50
50
60
60

BG71
BG71
BG80
BG80
BG80
BG90
BG90
BG100/112
BG100/112
BG100/112
BG132
BG132
BG160
BG160

BG0/vārpstas cil.
BG1/vārpsta 1:8
BG0/vārpstas cil.
BG1/vārpsta 1:8
BG2/vārpsta 1:8
BG1/vārpsta 1:8
BG2/vārpsta 1:8
BG1/vārpsta 1:8
BG2/vārpsta 1:8
BG3/vārpsta 1:8
BG2/vārpsta 1:8
BG3/vārpsta 1:8
BG2/vārpsta 1:8
BG3/vārpsta 1:8

0,12
0,12
0,16
0,16
0,32
0,30
0,34
0,43
0,44
0,48
0,86
0,93
1,54
1,54

Ø G: konusa mazākais diametrs


