HK KO

Zobratu parnesuma suknis, izmérs 0 KO

HANSAVFLEX

Tpadibas
Materials Korpuss: Aluminijs
Priek$€jais atloks, noslégvaks: Aluminijs
Vacipa savienojums ieslikSanas pusé G 1/4"
Atloka savienojums spiediena puse (%] 5,00

Apraksts

Eiropas standarta stkni — urbumu shéma 66 — @ 22 — plakana Kilvarpsta

Pasitljuma norades
Citi suknu modeli ir pieejami péc pieprasijuma.
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Izstradajums
Apziméjums VFU (kub. cm) p1max. p2 max. p3 max. Griesanas virziens Apgriezienu skaits min. Apgriezienu skaits max. Svars
(cc) ((ED) (bar) (bar) (rpm) (rpm)

HK K 01 0,25 220 240 260 56,0 Pakreisi 700 9000 0,41
HK K 02 0,45 220 240 260 58,0 Pakreisi 700 9000 0,42
HK K 03 0,57 220 240 260 59,0 Pakreisi 700 9000 0,43
HK K 04 0,76 220 240 260 60,0 Pakreisi 700 9000 0,44
HK K M1 0,17 220 240 260 55,0 Pakreisi 700 9000 0,40

VFU = katra apgrieziena vajadzigais tilpums — p1 = pastavigais spiediens — p2 = darba spiediens — p3 = augstakais spiediens

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com



