HK KC 01
2 virzienu spiediena izlidzinatajs HANSA[/FLEX

Tpadibas

Modelis Starpplatnu varsts
lepriek$ vadams

Ekspluatacijas spiediens  maks. 350 bar

Caurplude maks. 100 I/min
Savienojums 1ISO/Cetop 05 NG10
Norade

Sie varsti jaiestata izmanto$anas reizé.

Apraksts

Starpplatnu varsts vertikala savienojuma uzstadiSanai ar varstiem 1ISO/Cetop 05 NG10

Spiediena izlidzinatajs uztur konstantu spiediena atSkiribu starp varsta pieslégvietu P un pieslégvietu A vai B, tadél, mainot spiedienu,
tiek uzturéta konstanta caurpliide. Regulé$anas spiediena novadiSanai tiek izmantots parslédzes varsts.

Pasitijuma norades
Citi starpplatnu varsti péc pieprasijuma

Izstradajums
Apziméjums darbojas kanala Spiediena iestatiSanas diapazons min.  Spiediena iestafiSanas diapazons max. Platnes augstums

(bar) (bar) (mm)
HKKC 01130 P 5 35 60 2,8

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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