HK MA
Manometra adapteris 700 bar HANSA[/FLEX

Tpasibas

Ekspluatacijas spiediens  maks. 700 bar

Apraksts

Lai uzstaditu manometrus ar NPT pieslégvietu

Izstradajums

Apziméjums A B C gD JE adF Svars
(mm) (mm) (mm) (kg)

HK MA 1 71 32 32 3/8" 3/8" NPT 1/2" 0,9

HK MA 3 117 40 32 3/8" 3/8" NPT 1/4" 0,9

HK MA 4 155 35 32 3/8" 3/8" NPT 1/2" 0,9

HK MA 5 71 31 32 3/8" 3/8" NPT 1/4" 0,9

Piederumi

NY 2100 Termoplasta augstspiediena $litene

GKS Gumijas aizsardziba pret lizumiem

PNY 2100 HN  Kompresijas nipelis, AGN

PHY 2100 Saspiezama aptvere, NY 2100

SKL HN SP Skrivsavienojuma nonemama dala

SKL ZUBS SP  Puteklu aizsargs, paredzéts SKL..SP

SKF IN SP Skravsavienojuma fikséta dala

SKF ZUBS SP  Puteklu aizsargs, paredzéts SKF..SP

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
23.10.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



