HK ML52
PTO shaft gearboxes HANSA[/ FLEX

Tpadibas

Materials Korpuss no aluminija

IzmantoSana  Eiropas standarta zobratsiknim BG3

Norade

GrieSanas virzieni:

Sikna grie$anas virziens — pa kreisi, jlugvarpstas grieSanas virziens — pa labi
Sikna grie$anas virziens — pa labi, jigvarpstas grie§anas virziens — pa kreisi

Pasitijuma norades
Savienojumam starp sikni un sajugu ir nepiecieSama sakabes rumba BF3.
Transmisija tiek piegadata bez uzpilditas ellas (ieteicama SAE 85W-90)

Izstradajums

Apzimé&jums n2/n1 Piedzinas puses savienojums

HK ML52 11 3.8 540 437 2057 115 3,8 Profila varpsta — 1.3/8" — DIN 9611 7,8
HK ML52 21 3.8 540 437 2057 115 3,8 Dobvarpsta — 1.3/8" — DIN 9611 7.8
HK ML52 31 3.8 540 437 2057 115 3,8 Dobvarpsta ar atduri — 1.3/8" — DIN 9611 7.8

M1 = maks. ieejas griezes moments — M2 = maks. izejas griezes moments — n1 = maks. ieejas apgriezienu skaits — n2 = maks. izejas apgriezienu skaits

Piederumi
HK BF  Coupling hub

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
26.07.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



