
HK MPF GEH
Pārplūdes filtra korpuss MPF

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
20.10.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Īpašības
Modelis ar apvada vārstu 1,75 bar, bez aizsērējuma

indikatora
bez filtra elementa

Ekspluatācijas spiediens maks. 8 bar

Norāde
"C" izmērs: filtra elementa nomaiņai nepieciešama brīva telpa

Apraksts
Pārplūdes filtrs jāierīko uz tvertnes vāka, urbuma izmērus skatīt grafiskajā attēlā.
Connector for clogging indicator G 1/8” closed with bolt

Pasūtījuma norādes
Filtra elemets nav iekļauts. Lūdzu, pasūtiet atsevišķi.

Izstrādājums
Apzīmējums Cauruļu pieslēgums A B C D E F H Svars 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK MPF 030 1 G1
HK MPF 100 1 G1
HK MPF 100 1 G2
HK MPF 100 1 G3
HK MPF 100 2 G2
HK MPF 100 2 G3
HK MPF 100 3 G2
HK MPF 100 3 G3
HK MPF 180 1 G1
HK MPF 400 1 G1
HK MPF 400 2 G2
HK MPF 400 2 G3
HK MPF 400 3 G3
HK MPF 750 1 G1
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G 3/4"
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86
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175
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220
220
220
220

7,0
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8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
10,7
11,5
11,5
11,5
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11,5

66,0
88,0
88,0
88,0
88,0
88,0
88,0
88,0
129,0
173,5
173,5
173,5
173,5
173,5

22,0
28,0
28,0
28,0
28,0
28,0
28,0
28,0
35,0
38,5
38,5
38,5
38,5
48,5

0,28
0,58
0,58
0,58
0,60
0,60
0,64
0,64
1,41
2,87
2,74
2,74
2,86
4,36

Piederumi
HK MPF TE Caurules pagarinājums pārplūdes filtram MPF
HK VA MAN Clogging indicator pressure gauge

Rezerves daļas
HK MF P10 / A10 Filtra elements pārplūdes filtram MPF


