HK MPF
Parpludes filtru komplekts HANSA[/FLEX
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Ekspluatacijas spiediens  maks. 8 bar

Norade
"C" izmérs: filtra elementa nomainai nepiecieSama briva telpa

Apraksts

Parpludes filtrs jaieriko uz tvertnes vaka, urbuma izmérus skatit grafiskaja attéla.

Papira filtra elementa diferencialais spiediens (A) maks. 3 bar

Neorganiska filtra elementa diferencialais spiediens (A) maks. 10 bar

Connector for clogging indicator G 1/8” closed with bolt

Vielas sastavs (Qmax.) saskana ar ISO VG 46 pie 50°C (30 mm2/s) uz Apges = 0,4 bar

Pasitijuma norades
filtra materiali un filtri citiem ellas veidiem, citai viskozitatei vai temperaturai ir pieejami péc pieprasijuma

Izstradajums
Apziméjums Filtra Filtra Caurulu
smalkums laukums pieslégums max.
(m2) (L/min) (mm) (mm)

HKMPF0301G1A10 10,0 335 G1/2" 660 24 8 560 1o 90 70 660 220 1000 860 seo 220 90,0 o036
HK MPF 0301 G1P10 10,0 410 G1/2" - 60 86 560 10 90 70 660 220 - - - - - 036
HK MPF 100 1 G1 A10 10,0 630 G1/2" 88,0 53 100 80,0 120 15 8,5 88,0 28,0 120,0 100,0 80,0 28,0 115,0 0,74
HKMPF 1001 G1P10 10,0 1020 G1/2" - 86 1o 800 120 115 85 880 20 - - - - - 0,74
HK MPF 100 1 G2A10 10,0 630 G 3/4" 880 53 100 800 120 115 85 880 280 1200 1000 800 280 1150 074
HK MPF 100 1 G2 P10 10,0 1020 G 3/4" - 86 100 80,0 120 115 85 880 280 - - - - - 0,74
HKMPF1001G3A10 10,0 630 G1" - 53 10 800 120 115 85 880 280 - - - - - 0,74
HKMPF1001G3P10 10,0 1020 G1" - 86 10 800 120 115 85 880 280 - - - - - 0,74
HK MPF 1002 G2A10 10,0 1000 G 3/4" - 64 o 800 1o ms 85 880 280 - - - - - 0.76
HK MPF 100 2 G2 P10 10,0 1660 G 3/4" - 110 150 80,0 170 s 85 880 280 - - - - - 0,76
HKMPF 1002G3A10 10,0 1000 G1" - 64 w0 800 o 15 85 880 20 - - - - - 0.76
HKMPF1002G3P10 10,0 1660 G1" - 110 150 800 170 15 85 880 280 - - - - - 076
HKMPF 1003 G2A10 10,0 1730 G 3/4" - 125 225 800 20 115 85 880 280 - - - - - 0,88
HK MPF 100 3 G2 P10 10,0 1900 G 3/4" - 220 225 800 250 115 85 880 280 - - - - - 0,88
HK MPF 100 3 G3 A10 10,0 1730 G1" - 125 225 800 20 115 85 880 280 - - - - - 0,88
HKMPF1003G3P10 10,0 1900 G1" - 220 25 800 20 115 85 880 280 - - - - - 0,88
HK MPF 1801 G1A10 10,0 4300 G 1,1/4" - 230 231 89,0 20 175 107 1290 350 - - - - - 1,86
HK MPF 180 1 G1 P10 10,0 4000 G1,1/4" - 280 231 89,0 280 175 107 1290 350 - - - - - 1,86
HK MPF 400 1G1A10 10,0 4740 G1,1/4" 1735 200 178 985 200 220 115 1735 385 2000 1780 985 385 2200 342
HK MPF4001G1P10 10,0 4480 G 1,1/4" - 370 178 985 200 220 115 1735 385 - - - - - 3,42
HK MPF 400 1 G2 A10 10,0 4740 G1,1/2" - 290 178 985 20 220 115 1735 385 - - - - - 3,42
HK MPF 400 1 G2 P10 10,0 4480 G1,1/2" - 370 178 98,5 200 220 115 1735 38,5 - - - - - 342
HK MPF 400 1 G3 A10 10,0 4740 G2" - 290 178 98,5 200 220 15 1735 38,5 - - - - - 342
HKMPF4001G3P10 10,0 4480 G2" - 370 s 985 20 220 115 1735 385 - - - - - 342
HK MPF 4002 G2A10 10,0 6930 G1,1/2" - 450 288 985 250 220 115 1735 385 - - - - - 348
HKMPF4002G2P10 10,0 6550 G1,1/2" - 610 238 985 250 220 115 1735 385 - - - - - 348
HK MPF 4002 G3A10 10,0 6930 G2" - 450 238 985 250 220 115 1735 385 - - - - - 348
HK MPF 400 2 G3 P10 10,0 6550 G2" - 610 238 98,5 250 220 115 1735 38,5 - - - - - 348
HK MPF 400 3 G2 A10 10,0 8760 G1,1/2" - 540 288 985 310 220 115 1735 385 - - - - - 3,68
HK MPF 400 3 G2 P10 10,0 8280 G1,1/2" - 675 288 98,5 310 220 15 1735 38,5 - - - - - 3,68
HK MPF 400 3 G3 P10 10,0 8280 G2" - 675 288 98,5 310 220 11,5 173,5 38,5 - - - - - 3,68
HK MPF 750 1 F1 A10 10,0 11400 2"SAE 3000 PSIIM - 620 430 1050 450 220 115 1735 485 - - - - - 5,68
=

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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HK MPF
Parpludes filtru komplekts HANSA[/FLEX

Izstradajums

Apziméjums Filtra Filtra Caurulu L1 L2 L3 L6 Sva-
smalkums laukums pieslégums max. rs
(Um) (m2) (L/min) (mm) (mm) __ (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) _ (mm) _ (mm) (mm) (mm) _(kg)

HKMPF750 1 F1P10 10,0 13450  2"SAE3000PSIM - 750 430 1050 450 220 115 1735 485 - - - - - 5,68

HK MPF 750 1 G1 A10 10,0 11400 G2" - 620 430 1050 450 220 115 1735 485 - - - - - 5,68

A10 ar neorganisko filtru (10 pm), absoldta filtréSana — P10 papira filtrs (10 pm), nominala filtréSana — Qmax — maks. plismas apjoms

Piederumi
HKMPF TE  Caurules pagarinajums parplades filtram MPF
HK VA MAN  Clogging indicator pressure gauge

Rezerves dalas
HK MF P10/ A10 Filtra elements parplides filtram MPF
HK MPF GEH Parpludes filtra korpuss MPF

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
25.07.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 2



