HK PAM 014 T
Rokas suknis tvertnes uzstadiSanai HANSA[/FLEX

Tpadibas HK PAM 014T
Piegades apjoms  ar Blivéjums un skrivju komplektu

Materials Korpuss: I1€jums, iek3€jas detalas no térauda

Norade

Sie spiediena ierobeZotajvarsti jaiestata izmanto$anas laika.

Pasitljuma norades
Uzmanibu! Japasita art HKPAM0290000 rokas svira.

Izstradajums
Apziméjums Vitnes Vdh (kub. cm) Modelis Spiediens (30)*
(cc) (bar)

HKPAM 014 1200 1x3/8"AG 12 Ar rokas sukni 380 160 2,85
HK PAM 014 1201 1x 3/8"AG 12 Ar rokas sukni un spiediena ierobezotajvarstu 380 160 3,00
HKPAM 0142500 1x3/8"AG 25 Ar rokas sukni 350 100 2,95
HKPAM 014 2501 1x3/8"AG 25 Ar rokas sukni un spiediena ierobezotajvarstu 350 100 3,00
HKPAM 0144500 1x3/8"AG 45 Ar rokas sukni 280 80 3,15
HKPAM 0144501 1x3/8"AG 45 Ar rokas sukni un spiediena ierobeZotajvarstu 280 80 3,30

Vdh = vajadzigais tilpums katra dubultgajiena — Spiediens (30) = rokas spéka radits spiediens 30 daN, izmantojot standarta sviru.

Piederumi
HK PAM Hebel Svira rokas stuknim PAM
HK PMO0 022 Rokas sukna tvertne PAM

HK PAM Faltenbalg  PIéSas rokas siknim PAM

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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